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1 Aufgabenstellung

Der Knoten Frankfurt liegt im Zentrum des deutschen und europaischen Fernverkehrsnetzes. Seine hohe
verkehrliche Bedeutung liegt sowohl im &rtlichen Reisendenaufkommen wie auch in der Realisierung von
Umsteigebeziehungen. Neben der Bedeutung des Knotens Frankfurt fir den Schienenpersonenfernver-
kehr (SPFV) existiert innerhalb des Rhein-Main Gebietes ein ebenfalls aufkommensstarker Schienenper-
sonennahverkehr (SPNV).

Die DB Netz AG plant zur Erhdhung der Leistungsfahigkeit (hdhere Kapazitat und Pinktlichkeit) des Kno-
tens Frankfurt einen Fernbahntunnel unter dem Stadtgebiet von Frankfurt am Main. Durch den Bau eines
Fernbahntunnels mit unterirdischer Station sollen die aus der historisch gewachsenen Infrastruktur rih-
renden Engpasse beseitigt werden. Dazu sollen mehrere Varianten auf inre Machbarkeit hin untersucht
werden. Insgesamt werden 6 Varianten untersucht, die auf die potenziellen Umweltauswirkungen hin ge-
prift werden, bezogen auf die entsprechende technische Vorplanung der Machbarkeitsstudie.

Der Bericht erfolgt in Form einer vereinfachten Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) ohne vertiefte um-
weltfachliche Erfassungen im Bereich des Vorhabens. Er ersetzt demnach nicht einen UVP-Bericht, son-

dern dient der Entscheidungsvorbereitung fir die weitere, vertiefende Planung.

Im Rahmen dieser Untersuchung wird der Ist-Zustand der vorhandenen und gemaf UVPG abzuprifen-
den Schutzgiter dargestellt. Diese werden dann anhand des aktuellen Stands der technischen Planung
hinsichtlich potenzieller Wirkfaktoren und erheblicher Beeintrachtigungen gepruft. Ziel dieser Untersu-
chung ist die Einschatzung, ob insbesondere erheblich nachteilige Auswirkungen des Vorhabens auf die
UVP-Schutzguter erkennbar sind und ob diese Auswirkungen eine Umsetzung des Vorhabens in einem

spateren Planfeststellungsverfahren gefahrden kénnten.

Im Zuge des Vermeidungsgebots und der Umweltvorsorge sollen potenzielle Beeintrachtigungen der
Schutzguter beriicksichtigt und hinsichtlich méglicher Malinahmen zur Vermeidung, Minimierung oder
Kompensation dargestellt werden. Dies ermdglicht in spateren Planungsphasen beziglich zeitlicher und
weiterer Aspekte eine Optimierung des Planverfahrens.

Alle weiteren Informationen zur Planung sind dem allgemeinen, technischen Erlauterungsbericht zu ent-

nehmen, welcher durch diesen Bericht erganzt wird.

Seite 1 www.sweco-gmbh.de
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2 Kurzbeschreibung des Vorhabens

Es werden 6 Trassenvarianten in Bezug auf deren Umweltauswirkungen in den oberirdischen Bauvorha-
ben betrachtet, also den Anschluss an den Frankfurter Hauptbahnhof sowie die Anbindungen Nord und
Sid, siehe Abbildung 1

aaris

EUROPAVIERTEL

Westhafen

3-EBERT-

TELLER-
SIEDLUNG

SIFDLG.

Abbildung 1: Ubersichtskarte aller 6 Varianten (rot)

Der Anschluss in Richtung Westen an die geplante neue Niederréder Eisenbahnbriicke kann direkt Uber
eine zweigleisige Strecke ohne weitere Verzweigungen erfolgen. In Richtung Osten besteht die Mdglich-
keit, nach der Unterquerung des Stadtgebietes einen Anschluss an die Strecke 3660 (nordmainische An-
bindung) im Bereich des Bf Frankfurt (Main) Ost oder an die Strecke 3600 (sidmainische Anbindung)
westlich des Bf Offenbach Hbf herzustellen. Alternativ ist auch die gleichzeitige nord- und siidmainische
Anbindung in Form einer Y—Trasse denkbar.

Der Anschluss an den Frankfurter Hauptbahnhof ist in allen Varianten enthalten, Variante 1 beinhaltet die
Anbindung Nord, Variante 2 die Anbindung Sud. Die Varianten 3-6 enthalten sowohl die Anbindung Nord,
als auch die Anbindung Sud durch Bau des ,Y-Bauwerks®. Oberirdisch unterscheiden sich diese vier An-
bindungen in den Varianten nicht merklich, weswegen diese einheitlich beschrieben und bewertet werden.
Die Zusatzvarianten 4.1 und 6.1 wurden hinsichtlich der Umweltauswirkungen nicht betrachtet, da zum

Zeitpunkt der Fertigstellung des Berichts keine Angaben zu Baufeld oder BE-Flachen bekannt waren.

Seite 2 www.sweco-gmbh.de
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3 Methodik und Untersuchungsraum

Angelehnt an das aktuelle UVPG werden alle vorgeschriebenen Schutzgiiter berticksichtigt:

»  Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,
=  Schutzgut Flache und Boden,

=  Schutzgut Wasser,

= Schutzgut Luft, Klima,

=  Schutzgut Landschaft,

=  Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter,

= Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt.

Neben der Beschreibung des Ist-Zustands innerhalb des unten definierten Untersuchungsraums werden
die Schutzguter quantitativ und qualitativim Rahmen der Méglichkeiten einer Machbarkeitsstudie bewer-
tet sowie potenzielle Auswirkungen des Vorhabens auf die einzelnen Schutzguter definiert. Dartiber hin-
aus werden die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern betrachtet. und abgeschatzt, ob sich in
Verbindung mit sonstigen geplanten oder bereits realisierten Vorhaben kumulative Auswirkungen auf die
UVPG-Schutzguter ergeben kénnen.

Die Abgrenzung des Untersuchungsraums bericksichtigt auch den sogenannten Wirkraum - die potenzi-
elle raumliche Ausdehnung der Vorhabenwirkungen. Hierzu ist vorgesehen, entsprechend der Wirkfakto-

ren des Vorhabens in verschiedene Untersuchungsrdume zu differenzieren:

. Unmittelbarer bzw. direkter Eingriffsbereich (offene Bauweise / oberirdischer Eingriff) einschliel3-

lich Baustelleneinrichtungsflachen innerhalb deren AuRenkanten sowie Zufahrten,

. Enger Untersuchungsraum bzw. Wirkraum im Nahbereich des oberirdischen Eingriffs (beidseitig
ca. 100 m, ausgehend von der Auf3enkante Tunnel bzw. der oberirdischen Trassen ) Schutzguter, die
Uber den 100 m Nahbereich hinaus beeintrachtigt werden kdnnten, werden auch in den jeweiligen Kapiteln
dahingehend geprift und entsprechende Wirkfaktoren beschrieben. Aufgrund von Erfahrungen aus ver-
gleichbaren Projekten wurde im Rahmen dieser ersten Phase ein Wirkraum von beidseitig 100 m gewahlt.
Im spéateren Verlauf der Planung muss sich dann an dem Umweltleitfaden Teil 11l (2014) des Eisenbahn-

Bundesamtes orientiert werden, bei dem die Korridore der einzelnen Schutzgtiter weiter gefasst sind.

Die Darstellung des Ist-Zustandes basiert auf folgenden Informationen:

Seite 3 www.sweco-gmbh.de
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. schutzgutbezogene Recherche und Auswertung relevanter Informationen und Daten. Im We-
sentlichen wurde hierbei auf die Daten des Geoportals Hessens bzw. den jeweiligen Viewer Hessens

zuruckgegriffen (siehe jeweiliges Kapitel)),

. orientierende Ortsbegehungen,

. Auswertung vorhandener umweltrelevanter Planungsunterlagen und Daten,

. Ermittlung und Auswertung zusatzlicher Informationen (behdrdliche Daten, Gutachten),
. Karten zu schutzgutbezogenen Empfindlichkeiten.

Ausgehend von der Darstellung mdglicher Wirkfaktoren werden folgende Punkte erdrtert:

. Schutzgutbezogene Abschéatzung und Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens,
. Darstellung der Rechercheergebnisse in Form von Konfliktkarten (s. Unterlage 13.2-14.2)
. Ableitung des Bedarfs von ggf. weiteren erforderlichen Fachgutachten,

Die Einschatzung der Erheblichkeit erfolgt aufgrund des frilhen Planungsstadiums verbal-argumentativ
und richtet sich unter anderem nach der Einhaltung gesetzlicher Umwelt- und Naturschutzstandards. Au-
Berdem erfolgt sie zusatzlich Uber einen tabellarischen Variantenvergleich fur jedes Schutzgut nach einer
sechsstufigen Bewertungsskala (5 geringste Betroffenheit/Konflikte, 0 hochste Betroffenheit/Konflikte).
Der tabellarische Vergleich erméglicht eine Abschlussbewertung der Varianten, siehe Kapitel 6. Da sich
die Varianten 3-6 im Falle der Umweltbewertung nicht merklich unterscheiden (in allen Féllen Y-Varianten
mit ndrdlicher und sidlicher Anbindung), werden diese zusammengefasst bewertet. Dieses Bewertungs-

schema orientiert sich an der Gesamtvariantenbewertung, siehe Unterlage 16.

Die ermittelten Informationen sowie der Untersuchungsraum werden auch kartographisch auf unter-
schiedlichen Planen dargestellt, welche die Rechercheergebnisse und Konflikte an den Anbindungen dar-
stellen (siehe hierzu auch Plan- und Anlagenverzeichnis des allgemeinen, technischen Erlauterungsbe-
richts).

Seite 4 www.sweco-gmbh.de
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4 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

4.1 Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Nach § 1 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) ist der Zweck dieses Gesetzes der Schutz des
Menschen sowie der anderen Schutzgiter vor schadlichen Umwelteinwirkungen wie beispielsweise vor
Luftverunreinigungen, Gerauschen, Erschitterungen, Licht, Strahlen und Wéarme. Schadliche Umweltein-
wirkungen im Sinne des BImSchG sind Immissionen, die nach Art, Ausmal’ oder Dauer geeignet sind,
Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belastigungen fir die Allgemeinheit oder die Nachbar-
schaft herbeizufuhren. Als wesentliche Aspekte zur Beurteilung des Vorhabens auf das Schutzgut Men-
schen, insbesondere die menschliche Gesundheit werden die Aspekte Larm, Erschitterung, Luftschad-

stoffe und baubedingte Verkehrsbeeintrachtigungen angesehen.

411 Ist-Zustand

Durch das Vorhaben betroffene empfindliche Bereiche sind angrenzende Siedlungsbereiche, bestimmte
Einrichtungen fur den Gemeinbedarf (hier Kleingarten) und Flachen mit hoher Erholungs- und Freizeit-
funktion wie z.B. innerstadtische Grin- und Sportflachen. Hervorzuheben sind hierbei folgende empfind-

liche Nutzungen, die jedoch durch das aktuelle Verkehrsaufkommen bereits vorbelastet sind:

Tabelle 1. Einrichtungen mit empfindlichen Nutzungen fur das Schutzgut Menschen, insbesondere die
menschliche Gesundheit

Betroffenheit
N A hl B k
utzung nza direkt  TWirkraum emerkung

Anbindung Hauptbahnhof

KGV Westend: Kleingartenverein zwischen Hermann-Eggert

Freizeit-/Kleingérten 1 - 1 und GutleutstraRe

Anbindung Nord

Sportplatze 1 - 1 nordlich der Bahngleise

Sportanlage FFC Olympia 07 e.V. FC Gudesding: im Ostpark

Parkanlagen 1 - 1 Ostpark nordlich der Bahngleise

Anbindung Sud

Agrarlandschaft mit kleinparzelligem Gemiseanbau: dient
Sonstiges 1 - 1 auch der wohnortsbezogenen Naherholung von Spaziergan-
gern, Hundebesitzern und Radfahrern

Die drei Anbindungsbereiche (Hauptbahnhof, Nord, Sid) sind angrenzend von Gleisbereichen und Ge-
werbe umgeben, so dass die dahinterliegenden Siedlungsbereiche auRRerhalb des Wirkraums (100 m

beidseitig) liegen und an der Nord- und Stidanbindung ab einer Entfernung von 200 m beginnen.

Seite 5 www.sweco-gmbh.de
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Im Allgemeinen sind alle drei Anbindungsbereiche durch das hohe Verkehrsaufkommen bereits larm- und
erschitterungsbelastet. Zum einen liegen durch die Hauptverkehrsstral3en laut Larmkartierung (HLNUG,

2017) folgende Vorbelastungen vor:

= Anbindung Hauptbahnhof: Vorbelastung durch Gutleutstra3e im Stiden des Untersuchungs-
raums zwischen 55 und 65 dB(A) Loen am Tag

= Anbindung Nord: Vorbelastung durch A661 im Osten des Untersuchungsraums von 55 bis
>75dB(A) Loen am Tag

» Anbindung Sid: Vorbelastung durch A661 im Osten des Untersuchungsraums und B43 aul3er-
halb des Untersuchungsraums im Norden von 55 bis >75dB(A) Loen am Tag
Die durch das Eisenbahn-Bundesamt veroffentlichte Umgebungslarmkartierung an Schienenwegen (EBA
2017) zeigt im Ballungsraum Frankfurt zum anderen in allen drei Anbindungsbereichen die Hochstwerte
von >75 dB(A) des Tag-Abend-Nacht-Larmindexes (Lpen) an.

4.1.2 Auswirkungen und Bewertung

Bauzeitlich bedingt sind neben potenziellen Beeintrachtigungen im Stra3enverkehr durch verengte oder
gesperrte StralRen sowie Baustellen fir das Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesund-
heit vor allem Larm und Erschitterungen relevant. Das genaue Ausmalf der Verkehrsbeeintrachtigungen
kann im jetzigen Planungsstand noch nicht abgeleitet werden. Im weiteren Verfahren ist ein entsprechen-
des bauzeitliches Verkehrs- und Logistikkonzept zu erstellen, welches den bestehenden Ful3ganger-,
Fahrzeug- und sonstigen Verkehr berticksichtigt. Hierbei ist auch auf die vorgeschriebenen Zeiten von
Einsatzfahrzeugen zu achten. Bedingt durch den Tunnelvortrieb fallt, je nach Variante, Ausbruchmaterial
in erheblichem Umfang an, welches ausgehend von den geplanten Tunnelportalen Uber das 6ffentliche
Stral3ennetzt abtransportiert werden muss, weswegen es zu einem erhdhten Verkehrsaufkommen kom-
men kann.

Eine genauere Ermittlung der Beeintrachtigungen durch Larm in der Bauphase erfolgt durch das Schall-
gutachten, siehe Anlage 14. Allgemein wurde dort eine Betroffenheit auf einer Lange von ca. 1 km nérdlich
und sudlich der Strecke zur Anbindung an den Hauptbahnhof mit potenzieller Errichtung von Larmschutz-
wanden einer Lange von 5 km betrachtet. An der Anbindung Nord wurden Betroffenheiten auf einer Lange
von 1 km ndérdlich vom Ostpark und sudlich vereinzelt im Gewerbegebiet betrachtet, bei denen Larm-
schutzwande nordlich der Bahnanlagen auf einer Lange von 1,5 km in Betracht gezogen werden. An der
sudlichen Anbindung wurden Betroffenheiten auf einer Ladnge von 1,5 km ndrdlich vereinzelt im Gewer-
begebiet und sudlich in Oberrad betrachtet, bei denen Larmschutzwénde sidlich der Bahnanlagen auf
einer Lange von 2.5 km in Betracht gezogen werden.

Seite 6 www.sweco-gmbh.de
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Die Bestimmungen der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm (AVV Baularm)
sind einzuhalten. Hierunter fallen ebenso MaRnahmen, die bei Uberschreitung der maRgeblichen Richt-
werte zu ergreifen sind. Grundsatzlich sind langwierige Schallemissionen insbesondere aus Bereichen
der Tunnelenden baugrubennah zu erwarten. Die Schallemissionen aus dem Untergrund werden in ge-

ringem Malf3e wahrnehmbar sein.

Anzumerken ist, dass durch den StralRen- und Schienenverkehr aktuell bereits eine erhdhte Larmbelas-
tung vorliegt und direkt angrenzend keine Wohnbebauung zu verzeichnen ist. Trotzdem kénnen erhebli-
che Beeintrachtigungen wahrend der Bauphase nicht ausgeschlossen werden.

Erschitterungsintensive Arbeiten sind beim Bau der geplanten Trassen unvermeidbar. Regelmagig zu-
mutbar dirften Erschitterungseinwirkungen sein, die die MaRgaben der DIN 4150 Teil 2 einhalten. Den-
noch werden die ausfiihrenden Baufirmen prinzipiell verpflichtet, alle gebotenen MaRnahmen, wie die
Wahl entsprechender gerdusch- und erschitterungsarmer Bauverfahren und Maschinen, zur Minderung
der Beeintrachtigung durch den Bau zu ergreifen. Eine konkrete Abschatzung kann zum jetzigen Pla-
nungsstand nicht erfolgen, sollte in der weiterfiihrenden Planung jedoch berlcksichtigt werden. Durch
geeignete MalRnahmen besteht die Moglichkeit, die Erschitterungen zu minimieren. Laut Schallgutachten
sind in Bezug auf den Erschitterungsschutz an der Anbindung zum Hauptbahnhof im Bereich des Tunnels
(Bahnhofsviertel/Sachsenhausen) auf einer Lange zwischen 1-1,5 km eventuell erschitterungstechnische
MafRnahmen erforderlich. Im Bereich der nérdlichen Anbindung sind eventuell erschitterungstechnische
MaRnahmen auf einer Lange von 0,5 km erforderlich und an der sidlichen Anbindung auf einer Lange

von 0,3 km im Bereich der Gerbermihle.

Betriebsbedingte erhebliche Schallemissionen werden zwar durch die Tunnellage der Trasse vermieden
und oberirdische Anschlisse werden an die bestehenden Strecken erfolgen, jedoch sind laut Schall-
schutzgutachten MalRnahmen durch Larmschutzwénde vorgesehen, um potenziellen Beeintréachtigungen
entgegen zu wirken. Aufgrund der vorgesehenen MafRnahmen ist nicht von erheblich nachteiligen Aus-

wirkungen auf das Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit auszugehen.

Beim Betrieb kénnen zwar durch mechanische Schwingungen Erschitterungen in angrenzenden Berei-
chen und Geb&uden auftreten, die von Menschen als stérend empfunden werden, aufgrund der starken
Vorbelastung wird jedoch nicht davon ausgegangen, dass sich diese merklich zum Zustand zuvor unter-
scheiden. Durch die Erschitterungen verursacht kann weiterhin in den Gebauden durch Kérperschalli-
bertragung der sogenannte sekundéare Luftschall entstehen. Hinsichtlich der betriebsbedingten Erschit-
terungen ist davon auszugehen, dass durch technische MaRnahmen die Einhaltung der entsprechenden
Richtwerte der DIN 4150, Teil 2 sichergestellt wird. Dies gilt ebenfalls fir die geltenden Werte des sekun-

daren Luftschalls (orientiert an der Verwaltungsvorschrift TA Larm in der geltenden Fassung).
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Aufgrund der Nutzung von elektrischer Energie treten betriebsbedingt elektromagnetische Felder auf. Es
ist davon auszugehen, dass die elektromagnetischen Strahlungen die gesetzlich vorgeschriebenen
Hochstwerte unterschreiten, so dass keine nachteiligen Auswirkungen auf den Menschen zu erwarten
sind.

Zusammenfassend l&asst sich sagen, dass sich wahrend der Bauphase erhebliche Beeintrachtigungen auf
das Schutzgut Menschen, insbesondere die menschlichen Gesundheit fiir alle betrachteten Varianten
ergeben kénnen, jedoch anlagen- und betriebsbedingt aufgrund der vorgesehenen Mal3nahmen keine
erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten sind. Dementsprechend zeigt sich auch im tabellari-
schen Variantenvergleich (s. Tabelle 2) eine gleichermal3en neutral bewertete Umweltauswirkung fir die

beiden ersten Varianten und durch den Summationseffekt eine negative Bewertung fir die Varianten 3-6.

Tabelle 2: tabellarischer Variantenvergleich fur das Schutzgut Menschen, inshesondere die
menschliche Gesundheit

Schutzgut Menschen Variante 1 Variante 2 Variante 3-6

Bewertung der Umweltwirkung 3 3 2

Seite 8 www.sweco-gmbh.de
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4.2 Schutzgut Flache und Boden

Vor allem nattrliche und naturnahe Béden mit keinem oder geringem anthropogenen Einfluss haben eine
hohe Bedeutung fir die Bodenfunktion. Landwirtschaftlich oder durch sonstige Nutzungen anthropogen
Uberpragte Boéden kommt eine mittlere Bedeutung zu. Kinstlich aufgeschittete und mit Bestandteilen
nicht geogenen Ursprungs vermischte Auffiillungsbéden haben lediglich eine geringe Bedeutung, da sie
kaum noch natirliche Bodenfunktionen ausiiben. Versiegelte Béden werden der Bewertungskategorie
,keine Bedeutung“ zugeordnet. Neben dieser qualitativen Bewertung muss fiir die Flache selbst auch eine
guantitative Bewertung erfolgen. Die Beanspruchung von Flachen kann in unterschiedliche Eingriffstypen
in Form der Dauer (temporér oder dauerhaft) sowie der Art (unversiegelt bzw. Teil- oder Vollversiegelung)

unterteilt werden. Der jeweilige Umfang des Eingriffstyps ist hierbei maf3igebend.

42.1 Ist-Zustand

Grof3flachig betrachtet liegt der Untersuchungsraum aller Trassenvarianten im Einzugsbereich des Mains
mit den Bodeneinheiten Vega, Auengleye und o6rtlichen Anmoorgleyen auf holozdnem Auenlehm. Nord-
lich des Mains befinden sich Parabraunerden (Anbindung Nord) mit carbonathaltigem Hochflutiehm aus
dem Pleistozén als Ausgangsgestein und sudlich des Mains Braunerden mit Bandern aus pleistozdnem
Terrassensand und -kies als Ausgangsgestein (Anbindung Sud). (HLNUG 2020a)

Fir eine umfassende Darstellung der geologischen Verhaltnisse im Untersuchungsraum wird auf das

Baugrundgutachten (Anlage 11.1) verwiesen.

GroRmafstablicher betrachtet liegen allerdings hauptséchlich Boden und Flachen mit starker anthropo-
gener Uberpragung, also Flachen fiir Siedlung, Industrie und Verkehr vor. An der nérdlichen Anbindung
weist der Bodenviewer Hessen (2020a) lediglich das Gewasser des Ostparks innerhalb des Wirkbereichs
aus, an der Anbindung zum Hauptbahnhof werden im Wirkbereich Parabraunerden mit Pseudogley-Pa-
rabraunerden, Braunerden und Auengleye mit Gley-Vega ausgewiesen. Die siidliche Anbindung weist im
direkten Eingriffsbereich Pseudogleye aus: innerhalb des Wirkbereichs westlich angrenzend werden
Pseudogley-Parabraunerden/Parabraunerden, stidwestlich und stdlich Auengleye mit Gley-Kolluvisolen
und Gley-Vega sowie stdlich Pseudogley/Gleye ausgewiesen.

Auch wenn sich groBmafstéablich Uber den Bodenviewer Hessens diese Bodeneinheiten abfragen lieRen,
lasst sich sagen, dass in den Anbindungsbereichen keine natirlichen und/oder naturnahen Béden mehr
vorkommen. Die Bodenverhéltnisse werden tberwiegend durch die Nutzungsgeschichte, die anthropo-
gene Flachennutzung und die urbane Bodeniiberformung wie Versiegelung, Bodenabtrag sowie Anrei-
chung von Schadstoffen, bestimmt. Lediglich im Bereich der Anbindung Sid gibt es landwirtschaftlich
genutzte Flachen, die innerhalb des Planungsraums den hochwertigsten Charakter fur die Bodenfunktio-

nen besitzen, mit einer mittleren Bedeutung durch die anthropogene Uberformung und Umlagerung. Die
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landwirtschaftlichen Flachen an der Anbindung Sid weisen ein mittleres Ertragspotenzial jedoch einen

mittleren bis hauptsachlich geringen Funktionserfillungsgrad auf (HLNUG 2020a).

Uber den Wirkraum von 100 m hinaus wurden die Altlasten und Altlastenverdachtsflachen iiber die Stadt
Frankfurt am Main (Umweltamt) und das Altlastenmanagement der Deutschen Bahn AG in den Anbin-
dungsbereichen abgefragt und es wurden folgende Informationen fir den Untersuchungsraum zur Verfi-
gung gestellt:

Im Bereich der Anbindung Nord hat das Umweltamt der Stadt Frankfurt am Main die Auskunft erteilt, dass
es sich im Untersuchungsraum hauptsachlich um Bahnverkehrsflachen handelt, die in Teilen bereits um-
genutzt wurden (z.B. Wohnbebauung), um ehemalige industriell-gewerbliche Mischgebiete in Umnutzung
sowie offentliche Grinflachen und Verkehrsflachen. Aus Erfahrung des Umweltamtes muss von umgela-
gerten/aufgefullten Boden mit Fremdmaterialanteilen im oberen Bodenhorizont der bebauten Flachen mit
unterschiedlicher Machtigkeit und einem dementsprechenden abfalltechnisch relevantem Belastungsni-
veau ausgegangen werden. AuBerdem ist mit ehemaligen Bombentrichtern aus der Zeit des 2. Weltkriegs
zu rechnen und damit auch mit bodenfremden, evtl. schadstoffbehaftetem Material zu deren Verfillung.
Im Bereich des Bahngelandes (DB Standort 4240) wird der Flachenstatus ,Sanierung (Sicherung) abge-
schlossen® gefiihrt. Das Altlasten-/Entsorgungsmanagement der Deutschen Bahn weist sowohl im direk-
ten Eingriffsbereich als auch im Wirkraum auf mehrere Flachen mit nicht bestatigtem Altlastverdacht sowie
auch auf Flachen einer latenten Gefahrdung mit beschranktem Aushub bzw. einer Gefahr ohne Gefah-

renabwehr mit nicht wiedereinbaufahigem Aushub hin.

Im Bereich der Anbindung Sud hat das Umweltamt der Stadt Frankfurt am Main die Auskunft erteilt, dass
es sich bei den Bahnverkehrsflachen im Untersuchungsraum (DB Standort 4238) um teilsanierte Altlas-
tenflachen handelt. Ehemalige Bombentrichter aus der Zeit des 2. Weltkriegs sowie eine vom Umweltamt
angegebene altlastenverdachtige Flache (ehemalige Gemeindemdlldeponie zwischen der Gerbermunhl-
straf3e und den Bahngleisen) liegen au3erhalb des Wirkraums. Aus Erfahrung des Umweltamts muss von
umgelagerten/aufgefullten Boden mit Fremdmaterialanteilen im oberen Bodenhorizont der bebauten Fla-
chen mit variierender Machtigkeit, Zusammensetzung und Schadstoffbelastung ausgegangen werden.
Auch im Bereich der unbebauten, landwirtschaftlichen Flachen kénnen diffus erhéhte Quecksilbergehalte

unbekannter Ursache in den oberen 30 cm der Bodenschichten nicht ausgeschlossen werden.

Im Bereich der Anbindung zum Hauptbahnhof hat das Umweltamt der Stadt Frankfurt am Main die Aus-
kunft erteilt, dass es sich im Untersuchungsraum hauptsachlich um Bahnverkehrsflachen sowie Gewerbe-
bzw. Mischgebietsflachen handelt. Dabei werden die Bahnverkehrsflachen (DB Standort 4166) als altlas-
tenverdachtige Flache gefiihrt. Aus Erfahrung des Umweltamtes muss von umgelagerten/aufgefilliten Bo-
den mit Fremdmaterialanteilen im oberen Bodenhorizont der bebauten Flachen mit variierender Méachtig-

keit, Zusammensetzung und Schadstoffbelastung ausgegangen werden. Das Altlasten-
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/Entsorgungsmanagement der Deutschen Bahn (Region Mitte) weist im Bereich der Unterfihrung der
Hermann-Eggert-StrafRe sowohl auf nicht bestatigten Altlastverdacht als auch auf eine latente Gefahrdung
sowie Gefahr ohne Gefahrenabwehr mit beschranktem sowie nicht wiedereinbauféhigem Aushub hin.
AuRBerdem wird ebenfalls entlang der Hermann-Eggert-Straf3e weiter ndrdlich im Bereich des Umschlag-
platzes und des zukinftigen Tunneleingangs auf Altlastverdachtsflachen mit latenter Gefahr ohne Gefah-

renabwehr und ohne wiedereinbauféhigen Aushub hingewiesen.

Uber das Altlastenmanagement der Deutschen Bahn wurde neben den oben beschriebenen Altlastenver-
dachtsflachen darauf hingewiesen, dass auf3erhalb der im Rahmen der Erkundungen untersuchten Fla-
chen zwar keine Erkenntnisse Uber den Untergrund vorliegen, jedoch aufgrund der langjahrigen Nut-
zungsgeschichte der Standorte nicht auszuschlief3en ist, dass im und an das Baufeld angrenzend auffiil-

lungsbedingte Kontaminationen vorhanden sind.

4.2.2 Auswirkungen und Bewertung

Baubedingt kommt es zu Flacheninanspruchnahmen im Bereich der offenen Baufelder und auf Baustel-
leneinrichtungs(BE)-Flachen. In Bereichen mit offener Bauweise wird es zudem zu Bodenumlagerungen

kommen.

Auf BE-Flachen sind Bodenverdichtungen durch Baustellenfahrzeuge und temporare Befestigungen mog-
lich. Damit keine nachhaltigen erheblichen Beeintrachtigungen eintreten, sollten die BE-Flachen nach der
Baumafinahme wieder in ihren ursprunglichen Zustand versetzt werden (Bodenauflockerung, Rekultivie-
rung). Dies ist besonders im Bereich der optionalen BE-Flache im Ostpark (nérdliche Anbindung), wie
auch auf den landwirtschaftlichen Flachen in Oberrad (stdliche Anbindung) entscheidend. Da dort teil-
weise noch nattrliche Bodenfunktionen vorhanden sind kénnen sich erhebliche Beeintrachtigungen erge-
ben, welche auch nach dem temporaren Eingriff ohne anlagebedingte Wirkung aufgrund der Umlagerung
und Zwischenlagerung nur teilweise revidierbar sind. Zudem kann eine sachgerechte Auswahl der Fla-
chen fur Baustelleneinrichtungen sowie eine Begrenzung der Arbeitsbreite beim Bau auf das unbedingt

erforderliche Mal3 bereits zur Vermeidung von Beeintrachtigungen beitragen.

Des Weiteren kann die Errichtung der Tunnelréhren zu einem erheblichen Eingriff in den Untergrund fih-
ren, wodurch Aushub in einem grof3en Umfang entsteht. Dabei missen auch die Lagerflachen des Aus-
hubmaterials in der weiteren Planung beachtet werden, weswegen ein Deponiekonzept im Zuge der wei-
teren Planung erforderlich ist.

AuRerdem besteht auf den BE-Flachen und im Bereich der offenen Baufelder eine potenzielle Gefahr von
Schadstoffeintragen in den Boden (oder in Gewasser (Main): Betriebsstoffe der Maschinen kénnen aus-

treten und unkontrolliert in den Untergrund bzw. Boden gelangen. Daher muss das Risiko eines
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Schadstoffeintrags durch den Einsatz aller Bautechniken nach dem neuesten Stand der Technik sowie
durch die Beriicksichtigung der einschlagigen Vorschriften zur Unfallvermeidung soweit wie moglich mi-
nimiert werden. Dies kann beispielsweise durch das Betanken und Lagern von Kraftstoffen, Hydraulik-
und Mineraldlen auf ausschlieRlich befestigten und gegentiber dem Untergrund abgedichteten Flachen
geschehen. Olbindemittel sind auf der Baustelle in ausreichender Menge vorzuhalten. AuBerdem sind
Betonfahrzeuge und -maschinen nur auf eigens fiir diesen Zweck eingerichteten Anlagen bzw. Flachen
und nicht auf unbefestigten Flachen zu reinigen. Die entsprechenden Vorgaben in der DIN 19731 (Ver-
wertung von Bodenmaterial) und DIN 18915 (u.a. Bodenarbeiten) sowie die Vorsorgewerte der Bundes-

Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) sind jederzeit einzuhalten.

Die Erstellung eines Konzeptes zum Wiedereinbau von wertvollen Bdden, aber auch beziglich Abfalls
und Entsorgung (Deponiekonzept, siehe oben) wird im Zuge der weiteren Planung empfohlen. Auch La-
boruntersuchungen von Boden- und Erdaushubproben und den darauf basierenden Deklarationen der

Abfallstoffe spielen hierbei eine zentrale Rolle.

Anlagen- und Betriebsbedingt lasst sich sagen, dass dauerhafte Neuversiegelungen von Flachen prin-
zipiell immer erhebliche Beeintrachtigungen der nattirlichen Bodenfunktionen (u.a. Luftaustausch, Grund-
wasserneubildung) ergeben. Insgesamt handelt es sich bei der dauerhaften oberirdischen Flachenbean-
spruchung allerdings um kleinstraumige Beeintrachtigungen, welche anlagenbedingt mit einem Flachen-
verlust und entsprechendem Verlust der natirlichen Bodenfunktionen einhergehen. Da dies jedoch aus-
schlief3lich in den Bereichen der stdlichen Anbindung der Fall sein wird und hier gré3tenteils bereits anth-
ropogen uberformte Boden vorliegen, wird die dauerhafte Versiegelung weiterer kleinrdumiger Flachen

Uberwiegend als nicht erheblich angesehen.

Im Rahmen des Tunnelneubaus kann sich allerdings ein erheblicher Eingriff in den Untergrund ergeben.
Die dauerhaft unterirdische Flacheninanspruchnahme hat aber keine Auswirkungen auf die oberen Bo-

denschichten, da diese erst mindestens 8 m unter GOK beginnt.

Insgesamt erfolgen die Beeintrachtigungen der oberen Bodenschichten in den offenen Baubereichen
Uberwiegend dort, wo bereits umgelagerte, gestoérte und verdichtete Béden vorkommen. Diese sind
dadurch als unerheblich zu betrachten. Lediglich im Bereich der studlichen Anbindung befinden sich land-
wirtschaftliche Flachen, die direkt vom Eingriff betroffen sind und bauzeitlich erheblich beeintrachtigt wer-
den kdnnen. Eine anlagenbedingte Beeintrachtigung entsteht im Untergrund durch den Tunnelneubau,
was auf die oberen Bodenschichten jedoch keine Auswirkungen hat. Anlage- und betriebsbedingt ist ober-
irdisch sonst nur mit kleinrAumigen und unerheblichen Beeintrachtigungen fir die Schutzgiter Boden/Fla-
che zu rechnen. Bei ordnungsgeméafllem Baubetrieb und Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften fir den

Bodenschutz treten auRerdem keine Schadstoffeintrage in den Boden auf.
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Trotz vorhandener Altlasten- und Altlastverdachtsflachen ist nicht von erheblichen Beeintrachtigungen
auszugehen. Konfliktbereiche mit altlastverdachtigen Flachen missen bei Konkretisierung der Planung
jedoch bertcksichtigt werden, um Beeintrachtigungen, z.B. durch unsachgemafe Lagerung oder Entsor-
gung, zu vermeiden. Sollten fur Altlastenstandorte im weiteren Planungsverfahren detaillierte Informatio-
nen zu Flachen altlastenbehdrdlicher Verfahren bendétigt werden, wie z.B. Art und Umfang der Belastung
oder durchgefiihrter Sanierungsarbeiten, empfiehlt das Umweltamt der Stadt Frankfurt am Main sich mit
der zustandigen Altlastenbehérde in Verbindung zu setzen. AuRerdem kann Kontakt zur Unteren Was-
serbehdérde der Stadt Frankfurt a.M. aufgenommen werden, um Informationen zu lokalen Grundwasser-
verhaltnissen zu erlangen, die durch die jingsten umfangreichen Bautéatigkeiten im Bereich der Untersu-
chungsrdume ( vor allem im Bereich Anbindung Nord und Hauptbahnhof) gewonnen werden konnten.

Im Allgemeinen sind anfallende Massen des Bodenaushubs auch aufgrund der Altlasten fachgutachterlich

zu begleiten und eine sach- und fachgerechte Entsorgung durchzufiihren.

Aufgrund des gré3ten Eingriffs im Bereich der sidlichen Anbindung schneidet die Variante 2 und auch
die Varianten 3-6 am schlechtesten bei dem tabellarischen Variantenvergleich ab. Bei der Variante 3-6
kommt zudem die bauzeitliche und auch teilweise auch anlagenbedingte Flachenbeanspruchung auf-
grund der Y-Anbindung hinzu. Die kartografische Darstellung des Schutzguts Boden im Bereich der Tras-

senanbindungen erfolgt in Unterlage 13.3.

Tabelle 3: tabellarischer Variantenvergleich fur das Schutzgut Flache und Boden

Schutzgut Flache und Boden Variante 1 Variante 2 Variante 3-6

Bewertung der Umweltwirkung 3 2 1

Seite 13 www.sweco-gmbh.de



Machbarkeitsstudie Fernbahntunnel Frankfurt

Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

4.3 Schutzgut Wasser

Die Betrachtung des Schutzguts Wasser differenziert sich in die Behandlung des Grundwassers und der
Oberflachengewasser (FlieRgewasser, Graben, Stillgewasser). MaRgebliche gesetzliche Grundlagen sind
das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31.07.2009, zuletzt geandert am 30.06.2020 und die EU-Was-
serrahmenrichtlinie (WRRL, 2000/60/EG).

GemaR 8§ 5 des Wasserhaushaltsgesetzes sind unter anderem nachteilige Veranderungen der Gewas-
sereigenschaften zu verhindern, die Leistungsfahigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten und eine Ver-
gréRerung sowie Beschleunigung des Wasserabflusses zu vermeiden. Es gelten hierbei Verschlechte-
rungsverbote der Struktur- und Wasserqualitat in Bezug auf die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) der EU.
Zudem formuliert die WRRL Anforderungen an den vorsorgenden Grundwasserschutz. Ziel ist die Errei-

chung eines ,guten chemischen® und eines ,guten mengenmafigen® Zustands der Grundwasserkorper.

43.1 Ist-Zustand
43.1.1 Grundwasser

Hydrogeologisch gehdrt der gesamte Planungsraum zum GrofRraum Oberrheingraben mit Mainzer Be-
cken und nordhessischem Tertidr, dem Raum Untermainsenke und dem Teilraum Wetterau an (HLNUG
20208B). Dieser Teilraum zeichnet sich durch quartére, fluviatile bzw. tertiare Lockergesteine (Terrassen-
kiese und -sande) mit geringer bis mittlerer Durchléssigkeit aus (FRITSCHE ET AL. 2003). Aul3erdem liegen
im Planungsraum Poren-Grundwasserleiter des Grundwasserkorpers 2740 3202 vor; die Schutzfunktion

der Grundwasseruberdeckung ist sehr gering bis gering (HLNUG 2020c).

Innerhalb des Planungsraumes liegen keine Wasserschutz- bzw. Heilquellen- oder Trinkwasserschutzge-
biete. Entlang des Oberflachengewassers des Mains und somit u.a. im Wirkraum der Anbindung zum
Hauptbahnhof wird ein Uberschwemmungsgebiet sowie Abflussgebiet ausgewiesen. (HLNUG 2020B)

Insgesamt sind die Grundwasserfunktionen im Stadtgebiet stark anthropogen beeinflusst und verandert.
Laut dem Baugrundgutachten (Anlage 11.1) steht das Grundwasser im Planungsraum ab etwa 4-6 m

Tiefe unter der Gelandeoberkante an.
43.1.2 Oberflachengewasser

Der Main ist das relevante FlieRgewdasser, dass durch den Planungsraum verlauft und durch Berufs- sowie
Freizeitschifffahrt stark genutzt wird. Er weist bei der Gesamtbewertung der Gewdasserstruktur eine Struk-
turguteklasse von 6-7 auf, die fir eine sehr starke bis vollstdndige Verdnderung aufgrund der Begradigung
steht.
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Neben dem Oberflachengewésser des Mains liegt aulRerdem als Stillgewasser der Ostparkweiher im Ost-

park im Wirkraum der nordlichen Anbindung.

Des Weiteren grenzen die BE-Flachen der Y-Anbindung im Hafenpark nach aktueller Planung mit 2 Teil-

flachen direkt an den Main.

4.3.2 Auswirkungen und Bewertung
4.3.2.1 Oberflachengewasser

Aus dem reinen Baustellenbetrieb kénnen sich theoretisch durch ungewollte bzw. unkontrollierte Einlei-
tungen von Baustellenabwéssern, insbesondere aus dem Tunnelbau (z.B. zementhaltige Abwasser), in
Vorflutern negative Auswirkungen auf Oberflachengewdasser ergeben. Durch in der Praxis tbliche Vor-
kehrungsmafl3nahmen, wie die Anlage von Absatzbecken und die Installation von Neutralisationsanlagen
lassen sich diese Auswirkungen vermeiden oder zumindest weitgehend minimieren. Jedoch ist bei den
Varianten 3-6 aufgrund des Baus der Y-Verzweigung mit starken Beeintrachtigungen zu rechnen. Bei der
unterirdischen ErschlieBung mit Schildvortrieb werden dafur im Bereich der Y-Verzweigung am Hafenpark
mit direkter Anbindung zum Main Spundwénde gezogen, die fur die Schlitzwandherstellung verfullt wer-
den. Da davon ausgegangen wird, dass diese Baugrube trockengelegt werden muss und Baustellenab-
wasser an dieser Stelle direkt in den Main eingeleitet werden, kénnen starke Beeintrachtigungen in den
Main nicht ausgeschlossen werden. Auch hier muss eine Vorbehandlung der Baustellenabwésser erfol-

gen.

AuRBerdem kdnnen Sedimenteintrdge und temporére Eintribungen von Oberflachengewassern infolge
von Erosionsvorgangen auf offengelegten Bodenflachen durch Starkregenereignisse erfolgen. Hier kann
es u.U. bei belasteten Auffillungsbéden auch zur Mobilisierung von Schadstoffen durch Auswaschungen
kommen. Eine mogliche Malinahme zur Vermeidung oder Minimierung dieser temporéaren Effekte ware
auch hier die bauzeitliche Anlage von Absatzbecken und/oder Schlammfangen vor Durchlassen bzw.
Einleitstellen in Vorfluter. Dies betrifft auch die BE-FIachen der Y-Anbindung im Bereich des Hafenparks,

welche direkt an den Main angrenzen.

Eine weitere potenzielle baubedingte Auswirkung auf das Schutzgut Wasser kann in der ungewollten/un-
kontrollierten Versickerung von Gefahrstoffen aus dem Baustellenbetrieb (z.B. Ole, Kraftstoffe, zement-
haltige Flussigkeiten) bestehen. Hierbei handelt es sich um Havarien, die durch entsprechende Schutz-
und Vermeidungsmaflnahmen mdglichst auszuschlieRen sind. Demnach sollten in der spéteren Aus-
schreibung bestimmte Vorgaben zum Wasser- und Gewasserschutz verankert werden. Dazu zahlen bei-
spielsweise die Lagerung von Kraft- und Gefahrstoffen in Sicherheitsbehéltern und doppelwandigen
Tanks, das Betanken von Baufahrzeugen, Maschinen und Geraten ausschlie3lich auf befestigten und

eigens dafiir ausgewiesenen Flachen, die Bevorratung von Olbindemitteln oder die Anlage von speziellen
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Absatzbecken fiir die Reinigung von Betontransportfahrzeugen. Dies gilt im besonderen Malf3e in Berei-

chen nahe des Mains und dessen Uberschwemmungsgebiets.

Eine direkte baubedingte Betroffenheit von Oberflachengewéassern ergibt sich durch den Bau der Y-An-
bindung in den Varianten 3-6 mit direktem Eingriff in den Main, wodurch sich erhebliche Auswirkungen

ergeben kdénnen.

In das Stillgewasser des Ostparks wird nicht eingegriffen, wodurch eine Beeintrachtigung ausgeschlossen

werden kann.

Eine grundsatzliche anlagenbedingte Auswirkung auf Oberflaichengewasser kann in der Verminderung
von Retentionsrdumen, der VergréRerung von Abflusshindernissen und in der dauerhaften Verlegung und
Veranderung von Wasserlaufen oder Stillgewéassern bestehen. Derartige rein anlagebedingte Eingriffe
sind im Zusammenhang mit der Untertunnelung des Mains nicht auszuschlieRen. Besonders im Bereich
der Y-Anbindung, und somit bei den Varianten 3-6, geht aufgrund der Verfiillung des Mainufers auch

anlagebedingt Retentionsraum verloren, der entsprechend wieder ausgeglichen werden muss.

4.3.2.2 Grundwasser

Eine baubedingte Auswirkung auf das Grundwasser kann sich im Bereich von Baugruben und der Un-
tertunnelung des Mains durch Wasserhaltungen und bzw. oder Absenkungen des Grundwasserspiegels
ergeben. Es kommt zu temporaren Beeintrachtigungen durch die temporare Grundwasserentspannung
in den tiefen Baugruben, die zur Gewahrleistung der Standsicherheit erforderlich ist. Hierzu kénnen jedoch
genaue Bewertungen erst nach Vorlage eines ausfuhrlichen hydrogeologischen Gutachtens im Rahmen
der weiteren Planung angestellt werden. Bei der Herstellung der Baugruben, die sich im Einflussbereich
von vorbelasteten Grundwasserkdrpern befinden, ist eine Beeintrachtigung durch Schadstoffmobilisie-
rung nicht auszuschlieRen. Eine Quantifizierung moéglicher Auswirkungen ist jedoch zum jetzigen Pla-
nungsstand nicht mdglich. Im Eingriffsbereich des Vorhabens liegen Altlastverdachtsflachen, die in der

weiteren Planung zu beriicksichtigen sind.

Im Vergleich zu einer offenen Tunnelbauweise ist das vorgesehene Schildvortriebverfahren fir den Bau
der Tunnelbauwerke als grundwasserschonend zu bewerten. Da jedoch grofRe Teile des Mains untertun-
nelt werden kann ein Einfluss auf das Grundwasserregime nicht ausgeschlossen werden. Die Baustellen-
wasser des Schildvortriebs sollen nach Reinigung in das nachstgelegene Misch- bzw. Schmutzwassersiel

eingeleitet werden.

Im Allgemeinen kann es bei der voribergehenden Anlage von befestigten Baustraen und Lagerflachen
neben den Verdichtungserscheinungen des Untergrunds zu einer lokalen (punktuell oder linienhaft) bau-

zeitlichen Versiegelung auf bisher unbefestigten Flachen und damit zu einer Beeinflussung der
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Niederschlagsversickerung und Grundwasserneubildung kommen. Da bei der Auswahl von BE-Flachen
und der Einrichtung von Baustra3en im Bereich der nérdlichen Anbindung und im Bereich des Haupt-
bahnhofes hauptsachlich auf bereits befestigte und versiegelte Flachen des Bahnbereichs zugegriffen
wurde und die bauzeitlich beanspruchten Flachen nach Beendigung des Bauvorhabens wieder riickge-
baut, geraumt, entsiegelt und rekultiviert (mit Auflockerung des Bodens) werden, kdnnen diese zeitlich
wie auch raumlich eingegrenzten Auswirkungen unter Beriicksichtigung von Vermeidungs- und Minimie-
rungsmafRnahmen als unerheblich bewertet werden. Im Bereich der ndrdlichen und sidlichen Anbindung
sind allerdings teilweise BE-Flachen auf unbefestigten Bereichen des Ostparks (optionale BE-Flache) und
landwirtschaftlicher Flachen in Oberrad betroffen. Auf diesen unbefestigten Flachen kdnnen sich in Bezug
auf die baubedingte fehlende Funktion der Grundwasserneubildung Auswirkungen auf das Schutzgut

Wasser ergeben.

Eine anlagenbedingte nachteilige Auswirkung auf die Grundwasserverhdaltnisse (Grundwasserneubil-

dung) kann durch eine dauerhafte Neuversiegelung verursacht werden.

Ein unmittelbarer Eingriff in den Grundwasserkdorper entsteht grundséatzlich durch die neuen Tunnelréhren
mit moglichen Auswirkungen auf die Grundwasserstromungsverhaltnisse, die Grundwasserpegel und ggf.
auf die Grundwasserqualitat. Auch hier kdnnen jedoch genaue Bewertungen erst nach Vorlage eines

ausfuhrlichen hydrogeologischen Gutachtens im Rahmen der weiteren Planung angestellt werden.

Nach der umweltfachlichen Bewertung kénnen demnach sowohl fur das Grundwasser als auch auf das
Oberflachengewésser aufgrund der Untertunnelung des Mains sowie der Y-Anbindung in den Varianten
3-6 erhebliche bau-, und anlagebedingte Auswirkungen auftreten. Es wird bezlglich der Untertunnelung
des Mains daher empfohlen, neben der rein naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (LBP) fur die Ge-
nehmigungsplanung auch einen wasserrechtlichen Fachbeitrag nach EU-Wasserrahmenrichtlinie

(WRRL) zu erarbeiten, um eine eingehende Prifung der Auswirkungen zu gewahrleisten.
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Da die Varianten 1 und 2 auf eine zweite Untertunnelung des Mains verzichten, fallen diese bei der Ge-

samtbewertung positiver aus. Aufgrund des gréReren Eingriffs in das Schutzgut Wasser in den Varianten

3-6 durch den Bau der Y-Verzweigung, wird diesen Varianten die negativste Bewertung zugesprochen.

Die kartografische Darstellung des Schutzguts Wasser erfolgt in Unterlage 13.4.

Tabelle 4: tabellarischer Variantenvergleich fir das Schutzgut Wasser

Schutzgut Wasser Variante 1 Variante 2 Variante 3-6
Bewertung der Umweltwirkung 1 1 0
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4.4 Schutzgut Luft, Klima

Fur eine nachhaltige Luftreinhaltung und einen gegebenen Luftaustausch ist es wichtig, dass innerstadti-
sche Vegetationsbestande und Luftaustauschbahnen weder massiv entfernt noch verbaut werden. Fir

lufthygienische Ausgleichsfunktionen sind Griin- und Wasserflachen von besonderer Bedeutung.

In Bezug auf das Lokalklima zahlen alle landwirtschaftlich genutzten Flachen sowie Walder zu den Berei-
chen mit hoher Bedeutung. In die Wertstufe ,mittlere Bedeutung“ werden Garten sowie die Gehdlzbe-
stéande (Geblsche, Feldgehdlze, Alleen, Baumreihen) auRerhalb von Waldern eingestuft. Griin- und Was-
serflachen sind auch fiir die klimatischen Ausgleichsfunktionen und fr ein giinstiges Stadtklima von ent-
scheidender Bedeutung. Alle Flachen, die zu einer Belastung des Lokalklimas durch Temperaturerhéhung
und somit durch Uberwarmung der betroffenen Bereiche beitragen, wie beispielsweise vollversiegelte
Flachen (StralRen, Gebaude, Lagerflachen), werden der Bewertungskategorie ,keine Bedeutung“ zuge-

ordnet.

441 Ist-Zustand

Da das Vorhaben im innerstadtischen Gro3stadtgebiet Frankfurts liegt, ist der gesamte Untersuchungs-
raum bereits durch Luftschadstoffe vorbelastet. Neben der groRraumigen diffusen Hintergrundbelastung
tragen lokale Emissionsquellen im Untersuchungsraum zur Vorbelastung bei.

Industrie, Kraftwerke, Verkehr sowie Gewerbe und Privathduser sind dabei die Quellgruppen. Entschei-
dend dabei sind die Entwicklung der Feinstaub- und Stickoxidbelastung.

Auch wenn es zweitweise zu Uberschreitungen des Tagesmittelwertes kommt, werden die Kurzzeitgrenz-
werte der Feinstaubbelastung (PM1o) laut dem Luftreinhalteplan des Ballungsraums Rhein-Main bzw. Teil-
plans Frankfurt am Main (HMUKLV 2020 im Entwurf) seit dem Jahr 2012 sicher eingehalten. Auch die
Kurzzeitgrenzwerte fur die Stickoxidkonzentration wurde immer eingehalten, jedoch reicht der Trend einer
Reduzierung beider Belastungen nicht aus, um das Problem gesundheitsgefahrdender hoher Konzentra-
tion ganz zu lésen, weswegen MalRRnahmen notwendig sind. Der Luftreinhalteplan achtet also vermehrt
auf eine Reduktion der Stickstoffdioxidbelastung. Als Malnahmen werden unter anderem die Reduktion
des StraRenverkehrs als Hauptverursacher der Belastung und somit die Férderung des OPNV und des

Radverkehrs genannt.

Demnach sind Flachen, die fur einen klimatischen oder lufthygienischen Ausgleich sorgen, von hoher
Bedeutung. Der Untersuchungsraum befindet sich hauptsachlich in einer bebauten innerstadtischen
Lage. Im Stadtraum Frankfurt bildet sich ein Stadtklima mit Warmeinseleffekten. Durch Griinflachen kén-
nen die bioklimatischen und lufthygienischen Belastungsfaktoren zuriickgehen. Die Parkanlage des Ost-

parks an der nérdlichen Anbindung sowie die landwirtschaftlichen Flachen der stidlichen Anbindung bilden
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Kaltluftentstehungsgebiete, die die klimatische Belastung mildern und fir einen Riickgang der lufthygie-
nischen Belastung sorgen kénnen.

An der Anbindung zum Hauptbahnhof fungiert der nahgelegene Main als Kaltluftaustausch fur die umlie-
genden Gebiete. AuRerdem tragt der Main zu Verdunstungskalte und Warmespeicher bei.

Die bahngeleitenden Geholzflachen und Bdschungen sind fur die Ausgleichsfunktion ebenfalls von be-
sonderer Bedeutung.

Im Bereich der Y-Anbindung sind durch den angrenzenden Main ebenfalls Kaltluftaustausch sowie Ver-
dunstungs- und Warmespeichereigenschaften und damit positive Auswirkungen fiir die angrenzenden
Gebiete gegeben. Die Grinflachen des Hafenparks tragen zudem zu einer Minderung der lufthygieni-
schen Belastungen des StralRenverkehrs bei.

4.4.2 Auswirkungen und Bewertung

Baubedingt fuhren Aufbruch- und Erdbauarbeiten haufig zu einer lokalen Erhéhung der Luftbelastung
sowohl durch Staube als auch durch die Emissionen der Baufahrzeuge und sonstiger motorbetriebener
Aggregate. Im Hinblick auf Schadstoffbelastungen im stadtischen Bereich sind, wie bereits beschrieben,
vor allem Stickoxide und Feinstaub relevant. Fir die bauzeitliche Belastung in ihrer maximalen Auspra-
gung ist die Anzahl der sich gleichzeitig in Betrieb befindenden Maschinen entscheidend. Im Hinblick auf
die Emissionen ist auf3erdem die Haufigkeit des LKW-Verkehrs von Bedeutung. Durch den Einsatz von
Baumaschinen und Baufahrzeugen, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen, kénnen jedoch
Schadstoffemissionen vermindert werden. Verkehrsverlagerungen aufgrund der Baustelleneinrichtungen,
wodurch es hier in bestimmten Teilbereichen zu héheren Verkehrsaufkommen sowie Staus und somit zu
mehr Emissionen fuhren kann, sind nicht auszuschlieen. Staubbildung durch Bautétigkeiten lasst sich
durch geeignete MaRnahmen (u.a. Befeuchtung, Abdeckungen) deutlich reduzieren. Fur den Fall grof3-
raumiger Umleitungen kénnte es insgesamt zu einer Erhéhung der Fahrstrecken der Kraftfahrzeuge und
damit unter Umstanden zu einer Erhéhung der Immissionsbelastung mit Luftschadstoffen kommen. Ne-
ben dem fur Dieselmotorabgase typischen Feinstaub kann es wéhrend der Erdbauarbeiten durch den
Umschlag von Sand, Erde und sonstigen Bodenbestandteilen zu Staubemissionen kommen, wie sie ins-
besondere bei trockenem Wetter Ublich sind. Im Zusammenhang mit den Bauarbeiten ist auch ein per-
manenter Betrieb der Kiihlaggregate mit entsprechenden Emissionen verbunden.

Das Entfernen von Grinflachen, Baumen und anderen Gehdlzen sowie Eingriffe in das Oberflachenge-
wasser Main (Eingriff in den Main in Variante 3-6) durch die BaumaRnahmen kann eine bauzeitlich erheb-
liche Beeintrachtigung des Lokalklimas darstellen. Die damit verbundenen Funktionsverluste haben zur

Folge, dass es im Eingriffsbereich zu verstarkter Sonneneinstrahlung, erhdhter Oberflachentemperatur,
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verringerter Luftfeuchtigkeit und reduziertem Windriickhaltevermégen kommt. Zudem bedeutet jeder Ve-
getationsverlust auch die Verringerung der CO2-Speicherkapazitat.

Die Kaltluftentstehungsgebiete und -leitbahnen im Untersuchungsraum werden im Bereich der sudlichen
Anbindung bei landwirtschaftlichen Flachen beeintrachtigt. In diesem Bereich und auch im Bereich der
Anbindung zum Hauptbahnhof kdnnten durch Neuanpflanzungen von Baumen als MaRnahme ausglei-
chende Effekte erzielt werden, sodass keine lberregionale Relevanz der Eingriffe durch das Vorhaben
zurilickbleibt. Insgesamt werden die beschriebenen Effekte temporér zwar als lokalklimatisch nachteilig,

aber langfristig als voraussichtlich nicht erheblich bewertet.

Anlagen- und betriebsbedingt sind prinzipiell sind im Regelbetrieb keine Emissionen von Luftschadstof-
fen zu erwarten, da die Bahnen elektrisch betrieben werden. Lediglich der anlagenbedingte (und auch
baubedingte) Verlust von Gehdlzen und Grinflachen ist bedeutend fiir die Luftreinhaltung und Luftneu-
gewinnung, fur die jedoch Ersatzmaflinahmen getroffen werden kénnen.

Insgesamt sind durch die Bautatigkeit bauzeitlich erhdhte Luftbelastungen nicht auszuschlie3en, welche
mit Emissionen des aktuellen oder eines verlagerten Straf3enverkehrsaufkommens kumulieren kénnen.
Potenzielle baubedingte Beeintrachtigungen sind jedoch durch Vermeidungs- und Minimierungsmaf3nah-
men reduzierbar und aufgrund der temporaren Immission sind keine erheblichen Beeintrachtigungen zu
erwarten. Auch betriebsbedingt werden keine erhéhten Schadstoffimmissionen erwartet, da es sich um
eine elektrifizierte Strecke handelt.

Anlagenbedingt wird an der Anbindung zum Hauptbahnhof sowie an der Anbindung Siid auf bahnbeglei-
tende Geholzflachen eingegriffen, denen eine fur die klimatische und lufthygienische Ausgleichsfunktion
mittlerer Bedeutung zukommt. Den landwirtschaftlichen Flachen an der stdlichen Anbindung kommt eine
hohe Bedeutung zu, die vom Vorhaben durch die Anlage einer neuen Trasse und neuer Béschungsfla-
chen betroffen sind. Fur diesen Verlust von Gehdlzen und Grinflachen sollte demnach Ersatz geschaffen
werden. In Bezug auf die angestrebte Senkung des CO2-AustoRRes weltweit, ist der Ausbau des Bahnver-
kehrs jedoch zu begriiRen, welcher auch Teil des deutschlandweiten Konzeptes zur Senkung des COz-

AustoRRes und Schutz des Klimas ist.
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Aufgrund des grof3ten Eingriffs im Bereich der stdlichen Anbindung schneidet die Variante 2 und auch

die Varianten 3-6 am schlechtesten bei dem tabellarischen Variantenvergleich ab.

Tabelle 5: tabellarischer Variantenvergleich fur das Schutzgut Luft, Klima

Schutzgut Luft, Klima

Variante 1

Variante 2

Variante 3-6

Bewertung der Umweltwirkung

3

2

1
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4.5 Schutzgut Landschaft

Das Landschaftsbild definiert sich neben der Bedeutung eines Landschaftsraums oder -elements auch
Uber die Natlrlichkeit bzw. tUber die geomorphologische Homogenitét einer Landschaft. Da unter dem
Landschaftshild in bebauten Bereichen auch das Stadt oder Siedlungsbild gemeint ist, gilt hier analog die
architektonische Geschlossenheit oder Reprasentanz einer Siedlung, bzw. eines Stadtteils. In diesem
Zusammenhang kommt im Siedlungsbereich den Grinflachen, den Parkanlagen sowie Friedhéfen eine
wichtige Rolle zu. Der Landschaft wird zudem eine wesentliche Erholungsfunktion fur den Menschen zu-
geschrieben, die ebenfalls zu bertcksichtigen ist. Im Hinblick auf das Vorhaben ist das Schutzgut Land-
schaft auch unter dem Aspekt des Stadtbildes und des veranderten Erscheinungsbildes zu betrachten.
Dabei sind pragende Strukturen und Elemente zu beriicksichtigen. Bauliche Vorhaben kénnen die Eigen-
art des Landschaftsbildes bzw. des Stadtbildes verandern.

45.1 Ist-Zustand

Der Untersuchungsraum ist tberwiegend durch mehr oder weniger verdichtete Siedlungsstrukturen und
Schieneninfrastruktur gepragt. Unterbrochen ist der stadtische Verdichtungsraum durch Teilbereiche des

Frankfurter Griingurtels ,Gringurtel und Griinzige Frankfurt®.

Es finden sich zudem zwei bedeutsame Landschaften im Untersuchungsraum, welche zur Heterogenitat
des stadtischen Raums beitragen und eine z.T. herausragende Erholungsfunktion besitzen. Der Untersu-
chungsraum zahlt zum Landschaftsraum der Untermainebene mit Frankfurt am Main mit einer heteroge-
nen Zusammensetzung aus Uberwiegendem Siedlungsanteil (53%, &uRerst hoch). Als Bedeutsame Land-
schaften sind das ,Frankfurter Mainufer zwischen Gerbermihle und Westhafen® und die ,Oberrader Géar-

ten“ zu nennen. (REGIONALVERBAND FRANKFURTRHEINMAIN 2020)

Der Bereich ,Frankfurter Mainufer zwischen Gerbermuhle und Westhafen® befindet sich dstlich der neuen
Niederrader Briicke. Der oberirdische Streckenverlauf und das Tunnelbauwerk der Anbindung zum Frank-
furter Hauptbahnhof liegt gro3tenteils innerhalb der bestehenden Schienenwege sitidwestlich des Haupt-
bahnhofs. Mit den zahlreichen Gleisen ist dieser Bereich landschaftlich bereits deutlich vorbelastet. Le-
diglich an den Randbereichen finden sich typische bahnstreckenbegleitende Gehdlzstrukturen, die sich
Uberwiegend aus gebietsfremden Arten zusammensetzen. Sldseitig grenzt fast ausschlieflich Industrie-
bebauung an die Bahnstrecke, welche aufgrund fehlender Griinanlagen zusatzlich landschaftlich unat-
traktiv ist. Nordlich der Gleisanlagen setzt sich die Bebauung aus sechs- bis siebenstdckigen Blirogebau-
den (Eigentum der DB) und Wohngeb&auden zusammen. Die oberirdische Anbindung Nord zeichnet sich
neben Industrieflaichen durch Parkanlagen mit altem Baumbestand aus. Im Bereich der Anbindung Sud
dominieren ndrdlich der Gleisanlage Industrieflachen und siidlich landwirtschaftliche Flachen (Gemuse-
anbau) sowie Bebauung mit Vorstadtcharakter. Dort liegt der Bedeutsame Landschaftsraum ,Oberrader

Garten®, der sich durch historische Gartenbaulandschaft mit Uberregionalem Bekanntheitsgrad
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auszeichnet. Der Bereich der Y-Anbindung liegt im Hafenpark mit seinen Griinflachen, jungen Gehélzbe-
sténden kleineren Sportanlagen. Die Parkanlage grenzt direkt an den Main und lasst einen Blick auf das

gegenuberliegende, von Baumen bestandene Ufer zu.

In den Anbindungen sind entsprechend der Entwicklungskarte des Landschaftsplans (REGIONALVERBAND

FRANKFURTRHEINMAIN 2000) folgende Bereiche zu unterscheiden:

= Anbindung Hbf: Es liegen Giberwiegend Gleisanlagen, Verkehrsflachen sowie bebauter Bereich
im Wohn-, Gewerbe- und Industriegebiet vor. Teilweise sind Flachen aus klimatischen Griinden
freizuhalten und die Durchgriinung innerhalb von Siedlungsflachen zu erhalten. Der Randbereich
des Mains ist auRerdem als Regionalparkkorridor ausgewiesen.

= Anbindung Nord: Es liegen tUberwiegend Gleisanlagen vor. Der nérdlich angrenzende Ostpark
als Parkanlage ist als Teil des Gringurtels und Griinziige Frankfurt ausgewiesen.

= Anbindung Sud: Nordlich der Gleisanlagen liegen v.a. Siedlungsflachen vor. Sudlich der Gleis-
anlagen werden die Flachen des Gewerbsgartenbaus au3erdem als Teil des Gringdrtels und
Griunzige Frankfurt ausgewiesen.

= Y-Anbindung: Die Parkanlage des Hafenparks ist von Verkehrsflachen des Schienen- und Stra-
Renverkehrs umgeben. Des Weiteren sind die Grunflachen von bebautem Gebiet umgeben. Ent-
lang der angrenzenden Straf3en finden sich stellenweise Baumreihen.

45.2 Auswirkungen und Bewertung

Im Bereich der sudlichen Anbindung sind fur das geplante Vorhaben baubedingt Verluste von landwirt-
schaftlichen Flachen und Gehdlzen zu erwarten, wodurch dessen Erholungsfunktion in geringem Mal3e
beeintrachtigt wird. Der Lautstarkepegel ist allerdings durch die vorhandene Bahnanlage bereits hoch,
wodurch der Erholungswert der Landschaft im unmittelbaren Wirkraum der MaRhahme als eher gering
einzustufen ist. Im Bereich der Anbindung zum Frankfurter Hauptbahnhof sind Verluste von bahnbeglei-
tenden Gehdlzen zu erwarten, die jedoch einen geringen Einfluss auf das dort gepréagte Landschafts- oder
Stadtbild haben, da dieser Bereich stark anthropogen gepragt ist. Nichts destotrotz sollte fur die Verluste
der Gehdlze ein Ersatz geschaffen werden. Die nérdliche Anbindung verlauft auf Gleisflachen, weswegen

dort von keinen Verlusten auszugehen ist.

Es wird davon ausgegangen, dass das Vorhaben unter Berticksichtigung der stadtbildprégenden Charak-
teristik geplant und umgesetzt wird, sodass sich wahrnehmbare bauliche Elemente und Anlagen in die

Umgebung ohne erheblich nachteilige Auswirkungen einpassen.
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In Bezug auf das Schutzgut Landschaft werden bau-, anlage- und betriebsbedingt Gberwiegend keine
erheblichen Beeintrachtigungen bei keiner der Varianten erwartet. Im tabellarischen Variantenvergleich
(s. Tabelle 6) wird aufgrund des geringsten Gehdlzverlustes in Variante 1, dieser Variante die positivste
Bewertung der Umweltwirkung zugesprochen.

Tabelle 6: tabellarischer Variantenvergleich fur das Schutzgut Landschaft

Schutzgut Landschaft Variante 1 Variante 2 Variante 3-6

Bewertung der Umweltwirkung 3 2 2
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4.6 Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

Bei dem Schutzgut kulturelles Erbe und sonstigen Sachgutern stehen vor allem der Erhalt und der Schutz
der Kulturdenkmale und der Baudenkmale sowie der sonstigen Sachgiter im Vordergrund. An ihrer Er-
haltung besteht aus geschichtlichen, kiinstlerischen, wissenschaftlichen, technischen, volkskundlichen o-
der stadtebaulichen Grinden ein 6ffentliches Interesse. Laut 8 2 Abs. 2 des Hessischen Denkmalschutz-

gesetztes (HDSchG) sind Bodendenkmaler geschiitzt.

46.1 Ist-Zustand

Im Hinblick auf die Denkmale werden lediglich die Bereiche der oberirdischen Eingriffe betrachtet. Teil-
weise werden Denkmale unterirdisch gequert, was jedoch keine negativen Auswirkungen auf die Denk-
male haben wird, weswegen diese hier nicht beschrieben werden. Innerhalb des Wirkraums der oberirdi-
schen Anbindungen befinden sich keine Flachendenkmale sowie archaologischen Denkmale (Boden-
denkmale). Im Bereich der BE-Flachen wird das Frankfurter Bahnhofsviertel als Gesamtanlage als kultu-
relles Flachendenkmal ausgewiesen. In wieweit doch bodendenkmalpflegerische Belange beriihrt werden
kdnnen, muss im Rahmen der Planfeststellung im Detail mit den Behorden abgestimmt werden. Ebenso
ist die weitere Vorgehensweise mit dem Landesamt fiir Denkmalpflege in Hessen abzustimmen, wenn ein

Bodendenkmal im 6ffentlichen Interesse nicht vor Ort erhalten werden kann.
Baudenkmaler liegen vereinzelt innerhalb des Wirkraums der oberirdischen Anbindungen vor:

An der Anbindung zum Hauptbahnhof liegen keine Baudenkmaler vor. Allerdings grenzen u.a. der Frank-
furter Hauptbahnhof und zwei Hotelbauten als denkmalgeschiitzte Gebaude an die geplanten BE-Fla-
chen.

Im Bereich der Y-Anbindung sind BE-Flachen und Teile des Baufeldes geplant, bei denen eine Eisen-

bahnfachbriicke sowie Krananlagen am Mainuferpark als Baudenkmale ausgewiesen sind.

An der nordlichen Anbindung ist der Ostpark als Griinanlage im Stil eines englischen Parks als Baudenk-
mal im Wirkraum ausgewiesen, die im Norden direkt an die Neubaustrecke und den Tunnelausgang an-
grenzt und auf dem eine optionale BE-Flache geplant wird. AuRerdem ist die ehemalige 245 m lange
Schwedlerbriicke zwischen Ostpark und Hanauer Landstral3e als technisches Kulturdenkmal in Eisen-

fachwerkkonstruktion als Baudenkmal im Wirkraum ausgewiesen.

An der sidlichen Anbindung ist das Stationsgebdude fiur die Lokalbahn Sachsenhausen-Offenbach an
der Oberrader WehrstralRe, sudlich der Gleise, als Baudenkmal im Wirkraum ausgewiesen. Etwas weiter
nordlich findet sich mit den Uberresten einer ortsgeschichtlichen Gutsanlage ein weiteres denkmalge-
schutztes Gebaude im Wirkraum.
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Neben den BE-Flachen am Hauptbahnhof grenzen auch die 3 Teilflachen am Hafenpark an ausgewie-
sene Baudenkmadler. So trennt die Deutschherrnbricke die Flachen voneinander und grenzt nach den
aktuellen Planen zudem an die geplante BaustralRenzufahrt zur Hanauer LandstralRe. Die Eisenfachwerk-
briicke verbindet Nord- und Sudufer des Mains und gleichzeitig die Stationen Ostbahnhof und Sudbahn-
hof. Des Weiteren liegen auf der geplanten BE-Flache 2 denkmalgeschitzte Krananlage mit urspriingli-
cher Holzbeplankung auf mobilen Schienenbriicken.

4.6.2 Auswirkungen und Bewertung

Keine der im Ist-Zustand aufgefiihrten und im Untersuchungsraum vorhandenen Flachen- und archaolo-
gischen Denkmaler ist direkt vom Eingriff bzw. offenen Baugruben oder BE-Flachen betroffen. Das Bau-
denkmal Ostpark ist im Bereich der ndrdlichen Anbindung durch die optionale BE-Flache mit dazugehdri-
ger Baustral3e betroffen. Hier wird allerdings davon ausgegangen, dass diese nach den Baumalinahmen
wieder in seiner ursprunglichen Form zur Verfugung steht. Im Bereich der Y-Anbindung am Hafenpark ist
das Baudenkmal der Krananlagen betroffen. Da sich die Krananlagen auf mobilen Schienenbriicken be-
finden kann mit dem Landesamt fir Denkmalpflege Hessens ein Austausch Uber den Erhalt des Denkmals
stattfinden. In wieweit die in Kapitel 4.1 genannten Baudenkmaler, insbesondere am Hafenpark, von den
mit dem Bau verbundenen Arbeiten (z.B. Befahrung, Ablagern von Materialien) beeintrachtigt werden

kdnnen ist ebenfalls mit dem Landesamt fur Denkmalpflege in Hessen abzustimmen.

Aktuell ist baubedingt hier von keiner erheblichen Beeintrachtigung auszugehen. In Bereichen der offenen
Baugruben ist mit der Betroffenheit von Leitungen und Sielen zu rechnen. Eine detaillierte Lokalisation
und Uberprifung der Verlegungsplanung ist im weiteren Verlauf der Planung noch erforderlich. An dieser
Stelle wird auf die ebenfalls notwendige Priifung von potenziellen Folgewirkungen durch die Verlegungs-
planung auf alle anderen Schutzgiter (insbes. Boden/Flache, Wasser, etc.) aufgrund von temporéren,
aber auch dauerhaften Leitungsverlegungen hingewiesen. Aktuell ist baubedingt hier von keiner erhebli-
chen Beeintrachtigung auszugehen. In Bereichen der offenen Baugruben ist mit der Betroffenheit von
Leitungen und Sielen zu rechnen. Eine detaillierte Lokalisation und Uberpriifung der Verlegungsplanung
ist im weiteren Verlauf der Planung noch erforderlich. An dieser Stelle wird auf die ebenfalls notwendige
Prufung von potenziellen Folgewirkungen durch die Verlegungsplanung auf alle anderen Schutzguter (ins-
bes. Boden/Flache, Wasser, etc.) aufgrund von temporaren, aber auch dauerhaften Leitungsverlegungen
hingewiesen.

In der Bau- bzw. Betriebsphase sind mdgliche Auswirkungen auf Kultur- und Sachguter durch Erschiitte-
rungen zu bericksichtigen. Zum Schutz davor miissen entsprechende technische Vorkehrungen getroffen

werden.
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In Bezug auf das Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter werden bau-, anlage- und betriebs-
bedingt Gberwiegend keine erheblichen Beeintrachtigungen bei keiner der Varianten erwartet. Im tabella-
rischen Variantenvergleich (s. Tabelle 7) wird aufgrund des potenziell betroffenen Baudenkmals in der Y-
Anbindung in der Nahe des Hafenparks den Varianten 3-6 eine negativere Bewertung zugesprochen. Die
kartografische Darstellung des Schutzguts Kulturelles Erbe und Sonstige Schutzgiiter im Bereich der

Trassenanbindungen erfolgt in Unterlage 13.3 zusammen mit dem Schutzgut Boden.

Tabelle 7: tabellarischer Variantenvergleich fir das Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige
Sachguter

Schutzgut Kulturelles Erbe und sons- Variante 1 Variante 2 Variante 3-6
tige Sachguter

Bewertung der Umweltwirkung 3 3 2
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4.7 Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Fur das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt sind besonders und streng geschltzte Arten
von besonderer Bedeutung. Allgemeine Bedeutung haben zudem sonstige gefahrdete Arten der Roten
Listen oder schlechteren Gefahrdungskategorien. Zur Betrachtung und Bewertung der biologischen Viel-
falt kbnnen neben Fauna und Flora zudem Lebensraum- bzw. Biotoptypen, besondere Habitatstrukturen

oder sonstige dkologische Zusammenhange herangezogen werden.

Zur Einschéatzung dieses Schutzgutes werden im Folgenden relevante Aspekte aus vorhandenen Infor-
mationen und Daten dargestellt und ausgewertet:

= Auspragung von Lebensraumen / Biotoptypen, insbesondere geschiitzte und dkologisch wert-
volle Lebensraume / Biotoptypen (Stadtbiotopkartierung des Umweltamts Frankfurt aus dem
Jahr 2018, Unterlagen der Nordmainischen S-Bahn)

= Vorkommen von Baumen, insbesondere potenzielle Habitatbaume

= Situation Fauna / Artenvorkommen, inshesondere geschitzte und/oder gefahrdete Arten (NA-
TIS-Datenabfrage, Abfrage Uber Vogelschutzwarte, Unterlagen der Nordmainischen S-Bahn),

= Schutzgebiete.

4.7.1 Ist-Zustand
47.1.1 Schutzgebiete

Im Untersuchungsraum sind keine NATURA 2000-Gebiete (Flora-Fauna-Habitat (FFH)-Gebiete & Vogel-
schutzgebiete), Nationalparke, Biospharenreservate, Naturschutzgebiete, Nationale Naturmonumente,
Naturparke oder Naturdenkmaler betroffen bzw. vorhanden.

Hinweise auf gesetzlich geschiitzte Biotope nach § 30 BNatSchG durch den NATUREG VIEWER Hessens
werden lediglich im Bereich der Anbindung zum Hauptbahnhof gegeben, indem entlang des Mains an
beiden Ufern Gehdlzsdume feuchter bis nasser Standorte vorkommen (HLNUG 2020d). Diese zwei Bio-
tope konnten ebenfalls durch die Daten der Stadtbiotopkartierung des Umweltsamt Frankfurts bestatigt
werden. Die Stadtbiotopkartierung Frankfurts gibt zusatzlich Hinweise auf folgende weitere gesetzlich ge-
schitzte Biotope:

Im Bereich des Wirkraums der Anbindung zum Hauptbahnhof 6stlich der ICE-Werkstatt wurde au3erdem
eine kleine Flache eines Sandtrockenrasens kartiert. Im Bereich des Wirkraums der Anbindung Nord lie-
gen im Ostpark ein Bach mit eher strukturreicher Gewassermorphologie, sowie eine Allee entlang der
Autobahn. Letzterer Biotopnutzungstyp kommt auf3erdem im Wirkraum des Bereichs der Anbindung Sud

vor, jedoch nicht im Bereich der offenen Bauweise.
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Dariber hinaus ist der Bestand an Alleen, einseitigen Baumreihen oder Baumen und Hecken mit beson-
derer Bedeutung fur zum Beispiel Landschaftsbild oder Habitatfunktion nach § 29 BNatSchG als ge-
schutzte Landschaftsbestandteile zu betrachten.

Zudem befindet sich ein Landschaftsschutzgebiet (LSG) im Untersuchungsraum, welches im Wirkraum
aller drei Anbindungen liegt und im Bereich der Y-Anbindung. Es handelt sich dabei um das 10.818 ha
grolRe LSG ,Griingirtel und Griinziige in der Stadt Frankfurt am Main“ (Verortung siehe auch Plane Un-
terlage 13.2, das sich durch den gesamten Stadtbereich zieht. Im Bereich des Wirkraums der Anbindung
zum Hauptbahnhof liegt das LSG im westlich der neuen Niederrader Briicke, an der Anbindung Nord ist
der Ostpark Teil des LSG und im Wirkraum der sidlichen Anbindung ist der gesamte Bereich der land-

wirtschaftlichen Flache, stdlich der Gleise als LSG ausgewiesen.

47.1.2 Artenschutz

Hinsichtlich geschutzter oder bedrohter Tierarten wurde der Untersuchungsraum unter Zuhilfenahme der
Daten aus der Landesbank der Staatlichen Vogelschutzwarte (VSWFFM 2020) sowie einer NATIS-Da-
tenabfrage (HLNUG 2020e) betrachtet. Bis auf wenige Ausnahmen unterliegen die Daten fir die nachge-
wiesenen Tierarten dem Stand von 2008 und sind in den weiterfiihrenden Planungsschritten durch neue

Erfassungen zu aktualisieren.

Im Bereich der Anbindungen liegen durch die Informationen der Vogelschutzwarte und der NATIS-Abfrage

folgende Informationen vor:

Anbindung Hauptbahnhof

Im Bereich des Hauptbahnhofs liegen einzelne Nachweise Uber Mauereidechsen im Gleisbereich vor. Die
Angaben beziehen sich auf Funde ndérdlich des Tunneleingangs, dennoch ist generell im gesamten Gleis-
umfeld, insbesondere wenn dieser bewachsen ist, mit Funden von streng geschiitzten Reptilien wie Mau-
ereidechsen und Zauneidechsen zu rechnen. Die Daten der Vogelschutzwarte geben keine Hinweise auf
Vorkommen europdischer Vogelarten, wobei regelmafig Stralentauben und Rabenkrahen rund um den
Hauptbahnhof anzutreffen sind. Fir Brutvogel sind die Gleisbereiche wie auch die angrenzende Indust-
riebebauung kaum relevant.

Die Baugrube fur den Tunneleingang wird im Bereich befestigter bzw. versiegelter Wege und einer Bau-
schuttdeponie hergestellt. Allerdings findet sich angrenzend an die bestehenden Schienenwege Geholze
und Strauchgruppen, welche stérungsunempfindlichen Vdégeln als Bruthabitat dienen kénnten. Aufgrund
der Nahe zu Gleisen und Wirtschaftsweg werden die Geblische vermutlich jedoch regelmafig zurtickge-
schnitten, weshalb ein Eingriff mit hoher Wahrscheinlichkeit keine erheblichen Beeintrdchtigungen nach

sich ziehen wiirde.
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Anbindung Nord

In der Anbindung Nord sind aufgrund der Nahe zum Ostpark folgende Vdgel beobachtet bzw. verhort
worden (Datenabfrage Vogelschutzwarte 2020): Mittelspecht (Dendrocopos medius), Hausrotschwanz
(Phoenicurus ochruros), Wintergoldhahnchen (Regulus regulus), Bastardkrahe (Corvus corone x cor-
nix), Nebelkrahe (Corvus cornix), Eichelhéher (Garrulus glandarius), Elster (Pica pica), Girlitz (Serinus
serinus), Graureiher (Ardea cinerea), Kernbeil3er (Coccothraustes coccothraustes), Kranich (Grus grus),
Mauersegler (Apus apus), Misteldrossel (Turdus viscivorus), Rotmilan (Milvus milvus), Schwarzmilan (Mil-
vus migrans), Seidenschwanz (Bombycilla garrulus), Sperber (Accipiter nisus), Stralentaube (Columba
livia f. domestica).. In den meisten Fallen handelt es sich um Nahrungsgaste oder Durchzugler, fir die
nach Angabe der NATIS-Daten (2008) aus der Parkanlage kein Brutnachweis vorliegt. Brutverdacht lag
anhand der Aufnahmen fiir den Eichelhéaher (Garrulus glandarius) und den Hausrotschwanz (Phoenicu-
rus ochruros) vor. Anzumerken sind die regelmaRig gesichteten Graugénse, welche sich auch mit Jung-
tieren im Ostpark aufhalten, was auf einen Brutverdacht schliel3en lasst.

Zu erwéhnen sind die zahlreichen Fledermausfunde im Riederwald, die aul3erhalb des Wirkraums nord-
Ostlich der Anbindung liegt und vom Ostpark durch die Autobahn 661 getrennt ist. Es handelt sich hierbei
um Sommer- und Winterquartiere, wie auch um Wochenstuben unterschiedlicher Arten, die den Pla-

nungsraum auch fir Jagdfliige aufsuchen kénnten.

Anbindung Siud

Nach Angaben der Vogelschutzwarte konnten im Bereich der Anbindung Sud rund 250 Lachmodwen (La-
rus ridibundus) bei der Nahrungssuche auf den kleinparzelligen Gemuseadckern angrenzend an die ge-
plante Trasse gesichtet werden. Zudem liegen Uber die NATIS-Abfrage nahe des ehemaligen Stations-
gebaudes fur die Lokalbahn mehrere Funde von Zauneidechsen (Lacerta agilis) unterschiedlicher Alters-
stufen vor. Da auch juvenile Tiere gesichtet wurden, ist mit angrenzenden Eiablageplatzen zu rechnen.
Als Besonderheit, die aulR3erhalb des Wirkbereichs liegt, ist die Brutkolonie von Saatkrahen (Corvus frugi-
legus) ca. 200 m westlich der Anbindung Stid zu nennen. Nérdlich der Anbindung wurden keine Artnach-
weise festgestellt.

Im Bereich der sudlichen Anbindung wurden auf3erdem die Informationen zum Projekt der Nordmaini-
schen S-Bahn in diesem Bereich ausgewertet, welche im Jahr 2013 Nachweise von Rauhaut- und Zwerg-
fledermaus (Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus) im Ostpark ergaben. Des Weiteren wurden west-
lich der ehemaligen Schwedlerbriicke Nachweise iiber die Blaufliigelige Odlandschrecke (Oedipoda cae-
rulescens) erbracht.

Die Baugrube der Anbindung Suid sowie die zugehdrige BaustralRe liegen sudlich der bestehenden Stre-
cke und haben voraussichtlich die Rodung von Feldgeholzen zur Folge, welche potenzielle Brutmdglich-

keiten fUr européische Vogelarten bieten.
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BE-Flachen

Die trassennahen BE-Flachen der Anbindung Hauptbahnhof sind siidlich angrenzend an die Baugrube
auf einer Bauschuttdeponie der Bahn sowie etwas weiter norddstlich auf dem Gelande des Bahnhof-
Betriebshofs vorgesehen. Beide Flachen werden demnach auf (teil-)befestigten Bahnflachen angelegt,
die einen geringen Habitatwert aufweisen. Lediglich die das Geb&ude umgebenden Gleisbereiche kdnnen
aufgrund der Spontanvegetation unterschiedlicher Deckung als Lebensraum fir z.B. Eidechsen dienen.
Als Zufallsfund auf dieser BE-Flache ist ein 2012 gesichteter Hirschkéafer (Lucanus cervus) innerhalb des
Gleisbereichs zu nennen. Reproduktionsstatten dieser Art finden sich im naheren Umkreis des Vorhabens
keine. Mit dem Grinen Heupferd (Tettigonia viridissima) und der Vierpunktigen Sichelschrecke (Phaner-
optera nana) fanden sich etwas abseits der geplanten BE-Flache zwei nicht planungsrelevante Heuschre-

ckenarten.

Weitere geplante BE-Flachen liegen norddstlich in Richtung des und hier teilweise im Baufeld entlang der
Mannheimer Stral3e. Im Wirkbereich der Flache vor der HafenstraRe wurden drei Mittelmeerméwen (La-
rus michahellis) tiber Sichtbeobachtung nachgewiesen. Die Tiere haben ihre Hauptverbreitung innerhalb
von Frankfurt entlang des Mains. Da die BE-Flache wie auch das Baufeld Gberwiegend im Gleisbereich
liegen, sind auch hier Vorkommen von Mauer- oder Zauneidechse sowie Blaufliigeliger Odlandschrecke
nicht auszuschliel3en.

Angrenzend an das Bahnhofsgeb&aude soll der Bereich des Busbahnhofs und ein Abschnitt der Stralzen-
bahnstrecke ebenfalls als BE-Flache hergerichtet werden. Im Wirkbereich dieser Flache, die weiterhin
einen kleinen Teil des Baufeldes miteinschlief3t, wurden nach Angaben der Vogelschutzwarte folgende
europdische Vogelarten nachgewiesen: Dohle (Coloeus monedula), Kranich (Grus grus), Lachmowe (La-
rus ridibundus), Rabenkrédhe (Corvus corone), Rotmilan (Milvus milvus), Saatkrahe (Corvus frugilegus),
Schwarzmilan (Milvus migrans), Waldohreule (Asio otus) und Wanderfalke (Falco peregrinus). Es wird
vermutet, dass es sich fast ausschlie3lich um Durchzigler handelt, allerdings kann bei der Dohle als
Hohlen-/Gebaudebriter nicht ausgeschlossen werden, dass sich bei genaueren Untersuchungen Brut-
nachweise feststellen lassen. Des Weiteren wurde im Jahr 2005 ein Hirschkéafer im Bereich des Bahn-
hofsgebaudes nachgewiesen, wobei es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Zufallsfund handelt.
Gegeniber des Bahnhofsgebaudes und der beschriebenen BE-Flache soll der Wiesenhiittenplatz mit der
angrenzenden Wiesenhiittenstral3e ebenfalls als Lagerflache dienen. Obwohl aus dem Wirkbereich keine
Artfunde vorliegen, lasst sich aufgrund des Baumbestands aus Rosskastanien (25 — 80 Jahre) das Vor-

kommen von Brutvégeln nicht ausschlieRen.

Die geplante BE-Flache der ndrdlichen Anbindung ist in zwei Bereiche aufgeteilt, welche durch die Gleise
voneinander getrennt sind. Zum einen ist eine optionale Flache im Ostpark geplant und somit im Lebens-

raum diverser Vogelarten liegen, die in der Anbindung Nord bereits Erwéahnung fanden. Auch die
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Bedeutung der Grinflachen und Baume im Ostpark fiir die Nahrungssuche und als Ruhestétten fir Vogel
und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Flederméuse, die in der ndheren Umgebung nur wenige geeignete
Flachen finden, ist nicht zu unterschatzen. Zudem wirden durch die geplanten Rettungswege, die Uber
den Ostpark mit der Bahnstrecke verbunden werden sollen, wertvolle, bahnbegleitende Feldgehélze und
damit wichtige Habitate verschiedener Vogelarten verloren gehen.

Sudlich der Anbindung wird zum anderen eine BE-Flache entstehen, die grofitenteils auf der versiegelten
Flache des Guterbahnhofs der DB Intermodal Service GmbH und somit auf Bahngeléande eingerichtet
werden soll. Dieser Bereich spielt aufgrund der Strukturarmut und fehlender Vegetation aus artenschutz-
rechtlicher Sicht eine untergeordnete bis keine Rolle. Angrenzend werden zudem Gleisflachen in An-
spruch genommen. Es sind aus den Daten der Vogelschutzwarte und NATIS keine Arthachweise bekannt,
dennoch ist insbesondere im Bereich der bewachsenen Gleise mit Vorkommen von Zaun- oder Mauerei-
dechsen zu rechnen. Auch die Blaufliigelige Odlandschrecke ist eine Art, die vegetationsarmen Schotter-
flachen vorkommt und bei Kartierarbeiten und den weiteren Planungsschritten berticksichtigt werden
muss.

Die Baugrube der Anbindung Nord liegt ausschlieZlich im Bereich der bestehenden Gleise. Hier sind wie

bereits erwahnt, Vorkommen von Reptilien und Heuschrecken maoglich.

Bei den BE-Flachen zur Anbindung Sid handelt es sich um eine grof3e Flache sidlich der Trasse und
drei kleineren Flachen auf der Nordseite, die durch die Kaiserleipromenade bzw. die Gerbermihlstrale
voneinander getrennt sind. Mittels einer Gleisquerung sind nérdliche und sidliche BE-Flache miteinander
verbunden.

Da die sudliche BE-Flache auf den kleinparzelligen Gemuseanbauflachen geplant ist, kdnnten Konflikte
mit nahrungssuchenden Végeln, wie den gesichteten Lachmowen (Larus ridibundus), auftreten. Angren-
zend an diese Flache liegen nordwestlich zudem die Vorkommen der Zauneidechse, die bei der weiteren
Planung Berticksichtigung finden missen. Nordéstlich dieser BE-Flache soll eine Baustral3e tber die be-
stehende Strecke und den Tunneleingang der Stiidmainischen S-Bahn-Strecke geschaffen werden. Dies
ware mit der Entfernung des gesamten Gehdlzbestand auf dieser Flache verbunden. Angrenzend soll
zudem im Gleisbereich ein erweiterter Abschnitt der stidlichen BE-Flache entstehen, welcher, zusétzlich
zur BaustraBe auf dem angrenzenden Wirtschaftsweg, die Rodung von Gehélzbestdnden und Lebens-
raumen von europaischen Vogelarten zur Folge hétte.

Die mittels Gleisquerung erreichbaren nordlichen drei BE-Flachen weisen nach Angaben von NATIS und
Vogelschutzwarte keine Vorkommen von Tieren oder Pflanzen auf. Allerdings ist zu erwdhnen, dass die
mittlere FlAche neben der Kleingartenanlage, die nach der Stadtbiotopkartierung als Gemuseacker und
Ackerbrache ausgewiesen ist, ebenfalls wie die siidlich gelegenen Acker, als Nahrungshabitat fiir Végel
dienen kdnnte. Die Flache rechts davon wird bereits als Lagerflache genutzt und weist weniger Strukturen

auf, die aus artenschutzrechtlicher Sicht Beeintrachtigungen mit sich bringen. Die linke BE-Flache soll auf
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einem Sportplatz angelegt werden und ist somit unter Beriicksichtigung des Artenschutzes am besten

geeignet.

Im Rahmen der Varianten 3-6 ist eine zusatzliche BE-Flachen sowie eine Baugrube fur das Y-Bauwerk
im Frankfurter Ostend im Bereich des Hafenparks entlang des Mains auf Hoéhe der Deutschherrnbriicke
geplant. Die BE-Flache ist dstlich der Briicke auf nahezu der gesamten Griunflache sowie wie auf Teilen
der Sportanlagen des Parks vorgesehen. Nach den NATIS-Angaben wurden hier lediglich mehrere Bach-
stelzen bei der Nahrungssuche beobachtet. Aufgrund des Fehlens alter Baume und der Strukturarmut
sind zudem nur wenige Brutvogel zu erwarten. Die nur selten genutzten Schienen zwischen Griinflache
und Main bleiben von den MalRnahmen unberthrt und waren aufgrund des Schotterbetts und der niedri-
gen Vegetation als Lebensraum fir Reptilien geeignet, wobei aufgrund fehlender Versteckmdéglichkeiten
das Habitatpotenzial eher gering ist. Der dahinter liegende Weg, welcher auf gut 500 m direkt an den Main
grenzt, soll als BaustrafRe dienen und an die Baugrube dstlich der Deutschherrnbriicke anschlieRen, die
ebenfalls stdlich des Schienenwegs geplant ist. Auf der Flache dieser Baugrube befindet sich eine Kunst-
installation (Rohrkolben) auf versiegelter Flache, welche aus Sicht des Artenschutzes nicht relevant ist.
Im Wirkbereich der Flachen 6stlich der Deutschherrnbriicke wurden auf Hohe der Honselbriicke zahlrei-
che Dohlen (Corvus monedula), Rabenkréahen (Corvus corone) und Saatkrdhen (Corvus frugilegus) im
Uberflug zu ihren Schlafpléatzen innerhalb Frankfurts beobachtet. Die Ruhe- und Schlafplatze, welche die
Tiere aufsuchen liegen u.a. im Baumbestand auf der gegentiberliegenden Mainseite, wo die Individuen-
dichte der drei Arten im Jahr 2008 auf insgesamt 3.600 Tiere geschatzt wurde. Im Jahr 2019 wurden
innerhalb des Baubestands zudem sechs Nester der Saatkrahe nachgewiesen. Ebenfalls am gegeniiber-
liegenden Ufer wurde des Weiteren ein Eisvogel (Alcedo atthis) bei der Nahrungssuche beobachtet.

Im Main selbst wurden innerhalb des Wirkraums die Fischarten Ukelei (Alburnus alburnus) mit mehreren
Individuen sowie eine Kesslergrundel (Ponticola kessleri) nachgewiesen und als reproduzierend einge-
stuft. Auch Flussbarsche (Perca fluviatilis) und 11 weitere Fischarten wurden im naheren Umfeld des
Vorhabens nach Angaben der NATIS-Daten ermittelt. Auf dem begruinten Abschnitt unterhalb des Kreis-
verkehrs zwischen Honselbriicke und Osthafenbriicke wurde ein Mannchen der Kleinen Zangenlibelle
(Onychogomphus forcipatus) gesichtet. Eine Reproduktion dieser Art im ndheren Umkreis der Fundstelle
ist nicht auszuschlief3en, da sich entlang des Ufergehdlzstreifens an der Franziusstral3e vereinzelt geeig-
nete Gewasser- und Vegetationsstrukturen finden. Aufgrund der Lage am Hafen, der angrenzenden
Stral3e und Industrieflachen ergeben sich hier allerdings Vorbelastungen durch Schadstoffeintrage.

Die Baugrube westlich der BE-Flache erstreckt sich von der Deutschherrnbriicke bis zur Kreuzung der
unterirdisch verlaufenden S-Bahnstrecke der Linien (S1 bis S6 und S8, S9) und liegt damit auf einer wei-
teren Parkanlage (Mainuferpark) mit Grunflachen, neu gepflanzten Baumreihen und -gruppen (Platanen)
sowie zwei Gastronomiebetrieben. Des Weiteren wird die Baugrube einen Teil des Mains einnehmen, um
Spundwéande herzustellen. Im Bereich des Baufelds wurden zahlreiche Mauereidechsen (Podarcis mura-

lis) (juvenil und adult) nachgewiesen. Die Angaben sind nicht lagegenau wobei davon auszugehen ist,
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dass sich die Reptilien Uberwiegend auf den mehr oder weniger bewachsenen Schotter- und Gleisflachen
aufhalten. Innerhalb des Wirkbereichs der Baugrube wurden einige Mittelmeerméwen (Larus michahellis)
sowie zahlreiche Lachmowen auf dem Flug zu ihren auRerhalb des Wirkbereichs gelegenen Schlaf-/Ru-

heplatzen beobachtet.

Notausgénge

Bei den Notausgangen handelt es sich BaumaRahmen, die aufgrund ihrer geringen GréRe und Lage auf
Uberwiegend versiegelten Flachen nur eine untergeordnete Rolle fir den Artenschutz spielen.

Westlich der Anbindung Sud ist rechts und links der GerbermihistraBe (Kreuzung Wehrstral3e) jeweils
ein Notausgang geplant. Hiermit waren kleinflachige Gehélzentfernungen verbunden; Artfunde liegen im
naheren Umkreis nicht vor.

Im weiteren Verlauf der sidlichen Anbindung ist ein weiterer Rettungsschacht zwischen Deutschherrn-
briicke und Osthafenbriicke bzw. Gerbermuhlstrae und Mainwasenweg vorgesehen. Im ndheren Umfeld
befinden sich Schlafplatze von Dohle, Rabenkréhe und Saatkrdhe sowie potenzielle Brutbdume.

Auf dem geschotterten Parkplatz von Buchbinder Rent-a-Car soll ein Rettungsschacht entstehen in des-
sen direkten Umfeld keine Artnachweise bekannt sind.

Ein weiterer Rettungsschacht betrifft die Anbindung Nord (Variante 1) und ist auf dem versiegelten Martin-
Elsasser-Platz geplant. Es gibt hier weder Artnachweise noch geeignete Habitatstrukturen fur planungs-
relevante Tierarten.

In den Planungsvarianten 1, 3 und 4 ist eine nahezu identischer Notausgang zwischen der Briicke Eiser-
ner Steg und Alte Briicke vorgesehen und soll zwischen Gehdélzpflanzungen eingerichtet werden, die laut
NATIS-Daten keine Ruckschluss auf betroffenen Arten zulassen. Die nahe gelegene Maininsel beher-
bergt zahlreiche Vogelarten, die von dem kleinen Eingriff jedoch nicht betroffen sein werden.

Nach Variante 1 ist ein weiterer Schacht auf versiegelter Flache neben dem Marchenbrunnen an der
Untermainanlage hergestellt werden. Der Bereich grenzt an Baumreihen aus heimischen und nicht hei-

mischen Baumen die potenziellen Kulturfolger als Brutplatz dienen kénnten.

4.7.1.3 Baumbestand

Im Untersuchungsraum wurde der Baumbestand im Bereich der direkten Eingriffsbereiche (offene Bau-
gruben, BE-Flachen, etc.) erfasst. Dazu wurde das aktuelle Frankfurter Biotopkataster (GRUNFLACHENAMT

2020), aktuelle Luftbilder sowie eine Ortsbegehung herangezogen.
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Anbindung Nord

Im Bereich der ndrdlichen Anbindung liegen zwar viele Bd&ume des Ostparks und entlang der Ferdinand-

Happ-StralRe im Wirkraum, jedoch sind keine Baume direkt vom Eingriff betroffen.

Anbindung Sud

Das Baumkataster Frankfurts weist im Wirkraum der stdlichen Anbindung lediglich die Baume entlang
der WehrstraRe und ndérdlich der Gleise bzw. sidlich der Kaiserleipromenade aus, die allerdings nicht
vom direkten Eingriff betroffen sind. Jedoch konnten bei einer Ortsbegehung bahnbegleitende Gehdlze

als potenzielle Habitatbdume ausfindig gemacht werden, die im Baumkataster nicht erfasst sind.

Anbindung Hauptbahnhof

Im Bereich der Anbindung zum Hauptbahnhof liegen laut Baumkataster mehrere Baume entlang der Gut-
leutstralRe im Wirkraum, wovon allerdings nur ein Baum im direkten Eingriffsbereich liegt (Schwedische
Mehlbeere, Pflanzjahr 1991, Baumnr. 194). Bei einer Ortsbegehung konnten auf3erdem bahnbegleitende
Gehdlze ausfindig gemacht werden, die im Baumkataster nicht erfasst sind; hierbei konnten bei einer

Ubersichtsbegehung jedoch keine potenziellen Habitatbaume ausfindig gemacht werden.
BE-Fléchen

In der nérdlichen Anbindung liegen innerhalb der optionalen BE-Flache und der dazugehdérigen Baustral3e

im Ostpark zahlreiche Baume teilweise mit sehr altem Baumbestand.

Im Bereich der stidlichen Anbindung weist das Baumkataster Frankfurts zahlreiche Baume entlang der
Gerbermuhlstral3e aus, die innerhalb der BE-Flache der Sportanlage des FC Fortuna Frankfurt e.V. lie-

gen.

Im Bereich der Y-Anbindung liegen mehrere Baume entlang des Baufelds am Mainuferpark.

Im Bereich der Anbindung zum Hauptbahnhof befinden sich keine Baume auf den BE-Flachen. Im Bereich
um den Hauptbahnhof sind zwei BE-Flachen geplant, in denen mehrere Baume am Busbahnhof und dem

Wiesenhdttenplatz zu finden sind.

Notausgénge

Im Bereich des Willi-Brand-Platzes ist ein Rettungsschacht am Marchenbrunnen geplant, bei dem ein

Baum betroffen ware.
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Entlang der stdlichen Anbindung ist ein Rettungsschacht an der GerbermihlstraBe (zwischen Deutsch-
herrnbricke und Osthafenbriicke) geplant, bei dem drei Baume betroffen wéren und ein Rettungsschacht

entlang der gleichen StraRe (nahe Gerbermiihe), bei dem zwei Baume betroffen wéaren.

4.7.1.4 Biotoptypen

Die Datengrundlage zur Darstellung der Biotoptypen im Untersuchungsraum bildet die Stadtbiotopkartie-
rung des Umweltamts Frankfurt aus dem Jahr 2018 (UMWELTAMT 2018). Dabei wurde sich primér auf die
direkten Eingriffsbereiche an den drei Anbindungen sowie auf die Y-Anbindung und die angrenzenden

BE-Flachen konzentriert, da es sich hier um den Bereich von offenen Baugruben handelt.

Anbindung Nord

Laut Stadtbiotopkartierung liegen im direkten Eingriffsbereich lediglich unversiegelte Freiflachen, Gleis-
anlagen, Bahndamme und Gleisfelder, mehr oder weniger ohne Bewuchs vor. Die Vegetationsbedeckung
liegt dabei bei unter 5 %. Der geringe Anteil des Bedeckungsgrad durch Spontanvegetation konnte an-

hand der Ortsbegehung bestéatigt werden.

Anbindung Siud

Laut Stadtbiotopkartierung liegen im direkten Eingriffsbereich zum einen unversiegelte Freiflachen, Gleis-
anlagen, Bahndamme und Gleisfelder, mehr oder weniger ohne Bewuchs vor. Die Vegetationsbedeckung
liegt dabei bei unter 5 %, teilweise mit Spontanvegetation von 5-30%. Entlang der Gleisbereiche liegen
bahnbegleitende Gehdlzflachen: nérdlich als auch stdlich zum einen Gehdlze maRig trockener bis frischer
Standorte Uberwiegend einheimischer Laubgehoélze und siidwestlich der Gleise aulerdem Gebuisch, Ge-
striipp, Strauchgruppen mit hohen Anteilen an nicht einheimischen Gehdélzarten. Des Weiteren liegen
neben versiegelten Fahr-, FuR- und Feldwegen Gberwiegend Acker bzw. Erwerbsgartenbau in Form einer
Gemisekultur vor. Vereinzelt liegen entlang des Feldweges auch Silageplatze/-flachen, Misthaufen sowie
Brachflachen mit iberwiegend ausdauernder Ruderalvegetation, auf frischem bis maRig feuchtem Stand-

ort.

Anbindung Hauptbahnhof

Laut Stadtbiotopkartierung liegen im direkten Eingriffsbereich hauptsachlich Flachen des Stral3en- und
Schienenverkehrs — sowie Industrie- und Gewerbeflachen vor. AuRerdem sind Ruderalfluren und Brachen
mit Ruderalvegetation oder ruderalen Wiesen betroffen. Bei den dstlich angrenzenden bahnbegleitenden

Gehdlzen entlang der Béschung handelt es sich Uberwiegend um Gehdlze mafig trockener bis frischer
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Standorte mit einem hohen Anteil an neophytischen Gehdlzen sowie Gebilisch, Gestripp und Strauch-

gruppen sowohl mit iberwiegend einheimischen Gehdlzarten.

BE-Flachen

Im Bereich der nordlichen Anbindung ist die gré3te BE-Flache zum gré3ten Teil versiegelt durch Indust-
rieflache sowie Gleisbereichen. Die kleinere optionale BE-Flache liegt inmitten des Ostparkes, die als
extensiv gepflegte (6ffentliche) Griinanlagen und Parkflachen Gberwiegend mit Altbaumbestand auswie-
sen sind. AuRerdem liegt in mitten der Flache ein kleiner Weiher als Stillgewasser mit einem zulaufenden
Bach mit eher strukturreicher Gewassermorphologie (haturnahe Bache), Uberwiegend mit stark anthro-

pogen Uberformter gewasser- und bachbegleitender Vegetation.

Im Bereich der sudlichen Anbindung liegen auf der gréf3ten BE-Flache sudlich der Gleise hauptséchlich
Acker/Erwerbsgartenbau vor. Nordwestlich der Gleise befindet sich auf einer BE-Flache eine Sportanlage,
weiter Ostlich eine BE-Flache mit teilweise Acker/Erwerbsgartenbau, Ackerbrachen sowie Gebiisch, Ge-
stripp, Strauchgruppe mit hohem Anteil nicht einheimischer Geholzarten. Weiter Ostlich liegt eine BE-
Flache in Offenbach, die laut Luftbildanalyse Giberwiegend Ruderalflachen und Industriebrache besteht.

Im Bereich des Hauptbahnhofes liegen die BE-Flachen vor allem auf versiegelten Industrie- und Gewer-

beflachen sowie Gleisbereichen sowie teilweise Brachflachen.

Im Bereich der Y-Anbindung liegt die BE-Flache auf dem Hafenparkgelande, dass zum Zeitpunkt der
Bestandsaufnahme noch als Baustelle ausgewiesen wurde. Im Bereich des Baufeldes der Y-Anbindung
wurden Brachflachen ausgewiesen. Mittels Luftbildanalyse konnten dort allerdings auch parkéhnliche

Grunflachen ausgemacht werden (Teil des Mainuferparks).

Notausgénge

Westlich der Anbindung Sid ist rechts und links der Gerbermuhlistrale (Kreuzung Wehrstrafie) jeweils
ein Notausgang geplant. Hierbei handelt es zum einen um eine extensiv gepflegte (6ffentliche) Griinan-
lagen und Parkflachen mit Baumbestand sowie um Gehdlze maRig trockener bis frischer Standorte.

Im weiteren Verlauf der sidlichen Anbindung ist ein weiterer Rettungsschacht zwischen Deutschherrn-
briicke und Osthafenbriicke bzw. Gerbermihlstraf3e und Mainwasenweg vorgesehen. Hierbei handelt es
sich um extensiv gepflegte (6ffentliche) Griunanlagen und Parkflachen Gberwiegend mit Altbaumbestand.
AuRerdem soll ein Rettungsschacht auf dem geschotterten Parkplatz von Buchbinder Rent-a-Car entste-
hen.

Ein weiterer Rettungsschacht betrifft die Anbindung Nord (Variante 1) und ist auf dem versiegelten Martin-

Elsésser-Platz geplant.
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In den Planungsvarianten 1, 3 und 4 ist ein nahezu identischer Notausgang zwischen der Briicke Eiserner
Steg und Alte Briicke vorgesehen und weist extensiv gepflegte (6ffentliche) Grinanlagen und Parkflachen
mit Baumbestand auf.

Nach Variante 1 ist ein weiterer Schacht auf versiegelter Flache neben dem Mé&rchenbrunnen an der
Untermainanlage geplant, dessen Flache allerdings als extensiv gepflegte (6ffentliche) Griinanlagen und
Parkflachen Gberwiegend mit Baumbestand ausgewiesen ist.

Insgesamt kénnen Hecken- bzw. Gehdlzziige sowie die landwirtschaftlichen Flachen in der sidlichen An-
bindung als die am starksten als naturnah bewerteten Bereiche definieren werden. Der Griinzug des Ost-

parks ist nicht vom direkten Eingriff, allerdings durch die optionale BE-Flache betroffen.

4.7.2 Auswirkungen und Bewertung
4.7.2.1 Schutzgebiete

Bei Eingriffen in das LSG sind entsprechenden Befreiungen von den Schutzgebietsverordnungen erfor-
derlich. In der Verordnung des LSG vom 12.05.2010 wird in 84 (Nr. 3) festgesetzt, dass schienenbauliche
Neu- und AusbaumafRnahmen nur mit einer Genehmigung der unteren Naturschutzbehérde zulassig sind.
Die Befreiung erfolgt im Rahmen der Planfeststellung mit der Konzentrationswirkung des Beschlusses
des Eisenbahn Bundesamtes.

4.7.2.2 Artenschutz

Die Fauna des Untersuchungsraumes besteht in erster Linie aus ubiquitéaren Arten und Kulturfolgern als
Folge der urbanen Biotopauspragung. Eine hohe Haufigkeit oder Anpassungsfahigkeit bestimmter Arten

schlief3t jedoch einen strengen oder besonderen Schutzstatus nicht aus.

Vor allem die verdichteten Stadtbereiche und Gewerbe- bzw. Industrieflachen mit mittleren bis hohem
Versieglungsgrad bieten einen geringen Habitatwert. Es handelt sich hierbei um die Bereiche rund um die
Anbindung am Hauptbahnhof, mit Ausnahme der Griinflachen entlang des Mains, sowie die Industrie-
und Gewerbegebiete sudlich der nérdlichen Anbindung und nérdlich der sidlichen Anbindung. Zusatzlich
zu den bebauten Bereichen weisen auch die Gleisbereiche einen geringen Habitatwert auf. Dennoch sind
insbesondere bewachsene Gleisflachen ein bevorzugter Lebensraum von Mauer- und Zauneidechsen,
die auch im Stadtgebiet Frankfurt zahlreiche Vorkommen haben. Als wertmindernd sind Pflegemaf3nah-
men an den StraBenbdumen sowie Rickschnitt stralBen- und schienenbegleitender Gehdlze, hohe Sto-
rungsintensitat durch die Anwesenheit von Menschen, Belastigungen durch StraBenverkehr sowie ver-
kehrsbedingte Larm- und Schadstoffemissionen, die insbesondere entlang der Schienenwege und Stra-

Ren auftreten.
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Eingestreute Griinflachen, Kleingérten, Friedhofe oder vergleichbare Flachen in den jeweiligen Stadtteilen
sind als Trittsteine zu bezeichnen und besitzen zusammen mit den dazugehdrigen relativ naturnahen
Vegetationselementen einen mittleren Habitatwert fir die vorkommenden Arten. Hierzu lassen sich die
Grunflachen rund um den Hafenpark zahlen, welche weniger fur Brutvogel aber vorwiegend fiir die Mau-
ereidechsen einen interessanten Lebensraum darstellen. Einen ebenso mittleren Habitatwert besitzen
Flachen mit gartenbezogenem Wohnen und altere Gebaude, welche strukturreiche Habitatelemente mit
maRiger Nahrungsverflgbarkeit und hauptsachlich artifizielle Nist- bzw. Quartiermdglichkeiten in urbanen

Lagen bieten kénnen.

Als Bereiche mit héherem Habitatwert sind vor allem die Park- und Grinanlagen bzw. waldéhnlichen
Strukturen zu nennen. Hierzu z&hlt der Ostpark, welcher an die ndrdliche Anbindung anschlief3t, sowie
die Grunflachen mit groRen Baumbestdnden entlang des Mains, die teilweise, ebenso wie Ostpark und
Hafenpark, Teil des Landschaftsschutzgebiets Grungirtel und Griinzlige in der Stadt Frankfurt am Main
sind. Besonders darin (potenziell) vorkommende Habitatbdume stellen bedeutsame Rickzugsraume fur
europaische Vogelarten aber auch Flederméause innerhalb der ansonsten dicht bebauten Stadt dar. Der
Main als stark verbautes FlieRgewasser beherbergt nach Angaben der NATIS-Daten 14 Fischarten im
naheren Umkreis des Wirkbereichs von BE-Flache und Baufeld am Hafenpark. Aufgrund der umliegenden
Industrie sind jedoch zuséatzlich zur naturfernen Gewasserstruktur auch Schadstoffeintrage nennenswerte
Vorbelastungen. Allerdings zeigt sich durch die Modernisierung von Klaranlagen eine Verbesserung der
Gewasserglte.

Auf allen Flachen, die dem Bau des Fernbahntunnels dienen sind Baumféllungen zu vermeiden. Insbe-
sondere auf BE-Flachen auf denen hauptséchlich Boden-, Material- und Maschinenlagerung stattfinden
sind entsprechende BaumschutzmalRnahmen gemaf DIN 18920 und RAS-LP 4 potenziellen Rodungen
vorzuziehen. Dis gilt besonders auf den Flachen des Ostparks (Anbindung Nord), des Hafenparks (Y-
Bauwerk) und des Wiesenhittenplatz (Hauptbahnhof).

Die Belange des Artenschutzes sind sowohl im Bereich der Anbindungen (inkl. Baugruben) wie auch bei
den BE-Flachen von besonderer Bedeutung. Auch wenn letztere nur baubedingt und somit temporéar sind,
ist absehbar, dass sich die Flachennutzung Gber mehrere Jahre hinziehen wird und die genutzten Flachen
somit nicht als Lebensraum fur geschiitzte Tier- und Pflanzenarten der urbanen Gebiete in Frage kommen
werden. Die Eingriffsbereiche des Vorhabens sind zudem dauerhaft so zu sichern sind, dass beispiels-
weise Reptilien wie Mauer- und Zauneidechse nach vorherigen Vergrdmungs- und gegebenenfalls auch
Umsiedlungsmaflinahmen nicht wieder in das Baufeld zuriickgelangen kénnen. Dies betrifft sowohl die

drei Anbindungen wie auch die im Gleisbereich gelegenen BE-Flachen.

Ein weiteres Hauptaugenmerk liegt auf den europaischen Vogelarten, welche insbesondere in den Anbin-

dungen Nord und Sud sowie im Falle des Y-Bauwerks im Bereich des Hafenparks vorkommen. Hier gilt
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es v.a. den Schutz von Brutvogel sicherzustellen indem die Brutzeitregelung und somit die Baufeldfrei-
machung zwischen dem 01. Oktober und 28./29. Februar eingehalten wird. In Abschnitten mit grof3en
Baumbestanden, wo potenzielle Habitatbdume und somit Quartiere fir Flederméuse vorhanden sind,

mussen eben diese auch bei der weiteren Planung Bertcksichtigung finden.

Innerhalb der Anbindung Hauptbahnhof ist im Sinne des Artenschutzes uberwiegend auf die Vorkommen
der Zauneidechse und eventuell auch weiterer Reptilienarten zu achten. Weitere Bertlicksichtigung sollten
zudem Gebaudebruter im Bereich der geplanten BE-Flachen am Bahnhofsgebaude und am Betriebshof
finden, insbesondere wenn Arbeiten an den Gebauden stattfinden sollen. Des Weiteren ist die Nutzung

des Wiesehiittenplatz als BE-Flache aufgrund des dortigen Baumbestands in Frage zu stellen.

In der Planungsvariante 2 waren aufgrund der vergleichsweise geringen Anzahl an Habitatelementen fur
europdische Vogelarten und Reptilien, die bei dem Vorhaben mit hoher Wahrscheinlichkeit die grofite
Rolle spielen, die Belange des Artenschutzes im geringsten Mal3e betroffen. Dennoch sei gesagt, dass

mit Rodung der bahngleitenden Gehdlzstrukturen potenzielle Lebensrdume fiir Végel verloren gehen.

Die Auswirkungen der Variante 1, die mit der Anbindung Nord einhergeht, wiirden sich ebenfalls tiberwie-
gend auf Vogelarten und Reptilien konzentrieren, wobei in den Gleisbereichen zusatzlich mdgliche Vor-
kommen der besonders geschiitzten Blaufligeligen Odlandschrecke zu beachten sind. Im Ostpark, wel-
cher direkt an das Vorhaben angrenzt und teilweise auch von einer optionalen BE-Flache betroffen ware,
zeigte sich die artenreichste Vielfalt an europaischen Vogelarten. Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit da-
von auszugehen, dass neben dem Eichelhdher und dem Hausrotschwanz als brutverdachtig nachgewie-
sene Arten, weitere Vogelarten von dem alten Baumbestand und den zahlreichen Gehdlzstrukturen als
Brutvogel profitieren. Des Weiteren sind im Ostpark Baumhodhlen bewohnende Flederméuse zu berick-
sichtigen. Im gesamten Ostpark ist moglichst auf Gehélzrodungen und das Entfernen von Geblschen zu
verzichten, um den Lebensraum der Brutvogel wie auch Nahrungs- und Ruhegaste nicht zu verkleinern.
Zudem muss die Betroffenheit stérungsempfindlicher Arten im Bereich der BE-Flachen besonders be-

ricksichtigt werden.

Es ist bei allen Eingriffsbereichen die auf Gleisflachen stattfinden davon auszugehen, dass sich Reptilien
wie Mauer- oder Zauneidechsen im Baufeld oder auf den BE-Flachen befinden kénnen. Dies ist durch
Kartierungen zu untersuchen und hieraus sind geeignete MalRnahmen abzuleiten, wie das Aufstellen von
Reptilienschutzzaunen oder auch Vergramungs- und Umsiedlungsmalnahmen. Da im Bereich der stdli-
chen Anbindung zudem Nachweise der Blaufliigeligen Odlandschrecke bekannt sind, sind die Gleisfla-
chen auf diese Art hin zu untersuchen. Gehoélzstrukturen und Baume stellen potenzielle Bruthabitate fur
européische Vogelarten dar. Diese sind besonders geschiitzt und missen dementsprechend vor Beginn
der Bauarbeiten untersucht werden. Dies gilt ebenfalls fur die BE-Flachen und gehélznahe Notausgéange.

Betroffene Bereiche dirfen ausschlie3lich au3erhalb der oben genannten Brut- und Setzzeit gerodet oder
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zuriickgeschnitten werden, um Verbotstatbestadnde zu vermeiden. Eine weitere Artengruppe; die fir pro-
jektbezogene Kartierungen einbezogen werden sollte, sind die Fledermause. Dies gilt insbesondere fir
die Flachen am Ostpark mit seinen alten Baumbestanden.

Im Falle der Variante 3-6 wirde auch hier ein Summationseffekt eintreten, welcher durch die zuséatzlichen
BE-Flache und Baugrube am Hafenpark deutlich verstarkt werden wiirde. Neben der ebenfalls vorhande-
nen Betroffenheit europaischer Vogelarten und Reptilien ware hier zusatzlich der Main als Lebensraum
von Fischarten und potenziell auch von geschiitzten Libellenarten von dem Vorhaben und den damit ver-

bundenen schéadlichen Auswirkungen berthrt.

4.7.2.3 Baumbestand, Biotoptypen

Fir den bauzeitlichen Eingriff in manche als am starksten als naturnah bewerteten Biotope sind diese
aufgrund der langen Entwicklungszeit nicht 1:1 wiederherzustellen. Dies betrifft vor allem Gehdlzflachen
mit alterem Baumbestand im Bereich der siudlichen Anbindung aber auch teilweise die bahnbegleitenden
Geholzflachen im Bereich der Anbindung zum Hauptbahnhof.

Zum aktuellen Stand konnten im direkten Eingriffsbereich keine gesetzlich geschiitzten Biotope nach § 30
BNatSchG ausfindig gemacht werden.

Eine flachenscharfe Eingriffsbilanzierung muss jedoch im Rahmen der Genehmigungsplanung durchge-
fuhrt werden. Neben einem flachenmaRigen Totalverlust von Biotoptypen, der mittelfristig nicht wieder
herstellbar ist, muss in die Eingriffsbewertung auch die bauzeitliche Beeintréachtigung der Habitatfunktion
(Zerstorung, Storung) einflieBen. Gehdlzinseln innerhalb des Stadtkerns sind als Trittsteinbiotope anzu-
sehen und sollten bei Méglichkeit bauzeitlich geschutzt werden. Eingriffe in besonders hochwertige Bio-

tope sind auf das Mindestmal zu begrenzen.

Fur alle Baume, die im Bereich der Baugruben und BE-Flachen stehen und dartber hinaus 5 m rechts
und links (in Abhangigkeit der Baumgrof3e auch groRRer; Kronendurchmesser etwa Wurzeldurchmesser)
sowie 20 m an den Kopfenden der direkten, oberirdischen Eingriffsbereiche stehen bzw. mit der Krone
hineinragen, sind nachhaltige Schadigungen bzw. Entnahmen zu erwarten. Uber das Baumkataster konn-
ten diese nicht erfasst werden, jedoch handelt es sich hierbei um die Gehdlze im Bereich der Anbindung

zum Hauptbahnhof sowie im Bereich der sudlichen Anbindung.

Fur alle Baume bzw. Gehdlze, die nicht aufgrund der Bauausfiihrung zwangslaufig gerodet werden mis-
sen, jedoch aufgrund der Nahe zur Baustelle erheblich beeintrachtigt bzw. geschadigt werden kdnnten,
sind entsprechende SchutzmaRhahmen am Stamm- und Wurzelbereich vorzusehen. Dies gilt besonders

bei Habitatbdumen. Die DIN 18920 (Schutz von Baumen, Pflanzenbestédnden und Vegetationsflachen bei
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BaumalRnahmen) ist hierbei zu beachten. Eine detaillierte Habitatbaumerfassung zur Abschéatzung einer
potenziellen Auslésung von Zugriffsverboten gemaf § 44 (1) BNatSchG bei Baumentnahmen und der
Entwicklung entsprechender MaRnahmen wird im Rahmen der weiterfiilhrenden Planung erforderlich wer-
den. Prinzipiell ist im Baufeld wie auch auf den BE-Flachen und Notausgangen darauf zu achten, dass

moglichst wenige Baume fur den Eingriff geféllt werden.

Durch eine nachtragliche Begriinung bzw. Rekultivierung der bauzeitlich genutzten Bereiche kénnen Ent-
nahmen von alten und gewachsenen Strukturen nicht kurzfristig ersetzt bzw. ausgeglichen werden, dies
gilt vor allem fur deren Habitatfunktion. Eine Nachpflanzung ist dennoch anzustreben, um langfristig &hn-
liche Gehdélzstrukturen entstehen zu lassen. Im Zuge der weiteren Planungen ist zu prufen, ob man
Stammstlicke mit Baumhohlen aus den betroffenen Baumen herausschneiden und an andere Baume
anhangen kann. Eine mogliche AusgleichsmalRnahme zur Minimierung der Auswirkungen durch den lang-

fristigen Verlust von potenziellen Habitatbaumen ist das Aufhangen von kinstlichen Nisthohlen.

Im Zusammenhang mit vorgesehenen Baumféllungen, Gehdlzriuckschnitten und Rodungsmal3nahmen
sind die gemal} § 39 BNatSchG definierten Zeiten fur Vegetationsrickschnitte zwischen dem 01. Oktober

und 28./29. Februar — aufR3erhalb der Brut- und Setzzeiten — zu berlcksichtigen.

Auch anlagebedingt kommt es zu einem dauerhaften Verlust von Gehdlzen/Baumen im oberirdischen

Eingriffsbereich der Anbindung zum Hauptbahnhof sowie der stidlichen Anbindung (s.0.).

Insgesamt sind die anlagebedingten Auswirkungen jedoch gegeniber den beschriebenen baubedingten
Auswirkungen zu vernachlassigen. Eine abschlieBende Bewertung zum jetzigen Planungstand (MBU) ist
auch nicht méglich, da sich die Unterschiede hinsichtlich der konkreten anlagebedingten Auswirkungen

erst im Zuge einer detaillierteren Planungsphase herausstellen.

Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt sind aufgrund
der unterirdischen Trassenlage nicht in einem relevanten Ausmal zu erwarten. Im Bereich der Anbindun-
gen ist zu erwarten, dass sich die dortige Tierwelt auf die vorhandene Lebensraumsituation bzw. auf ge-
gebene Storungen (Larm und Luftschadstoffe, Anwesenheit von Menschen, Licht) eingestellt hat. Ent-
sprechend der urbanen Lage ist eine typische Stadtfauna anzutreffen, die viele Kulturfolger und ubiquitére

Arten beheimatet, die gegeniber solchen Stérungen als wenig empfindlich einzustufen sind.

Aus Sicht des Arten- und Biotopschutzes ist die optionale BE-Flache am Ostpark aufgrund des Einflusses
storungsempfindlicher Vogelarten und der strukturreicheren Geholzbestande zu tberdenken oder nach
Mdglichkeit zu verkleinern. Unter diesem Vorbehalt schneidet die Variante 2 aufgrund des gréf3ten bau-
und anlagebedingten Eingriffs und auch die Varianten 3-6 am schlechtesten bei dem tabellarischen Vari-

antenvergleich ab. Die kartografische Darstellung der Schutzgiter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
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im Bereich der Trassenanbindungen erfolgt in Unterlage 13.2 zusammen mit dem Landschaftsschutzge-
biet Gringurtel und Grunziige der Stadt Frankfurt am Main” und mit den geschitzten Biotopen.

Tabelle 8: tabellarischer Variantenvergleich fur das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologi-
sche Vielfalt

Schutzgut Tiere, Pflanzen und die bio- | Variante 1 Variante 2 Variante 3-6
logische Vielfalt

Bewertung der Umweltwirkung 2 1 1
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5 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern

Die von dem geplanten Vorhaben ausgehenden Wirkungsketten auf die Umwelt sind generell im Rahmen
der vorliegenden Schutzgutbeschreibung betrachtet worden. Hinsichtlich baubedingter Auswirkungen
kann es durch die Eingriffe zu erheblichen Anderungen der Schutzgiiter kommen. Dabei sind Wechsel-
wirkungen zwischen dem Schutzgitern Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt sowie Luft und Klima zu
erwarten und mit weiteren Auswirkungen auf das Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche
(u. a. hinsichtlich Larm und Naherholung) zu rechnen. Diese Wirkungsketten mussen bei Konkretisierung
der Planung berucksichtigt werden. Des Weiteren muss bei den geplanten Tiefbauarbeiten das Zusam-
menwirken von Boden und Wasser naher betrachtet werden, so dass Grundwasserstrémungen und die
Wassereinzugsgebiete hinreichend beachtet werden. Dies gilt auch in Bezug auf die anlagenbedingten

Wirkungen des Tunnels.

Beziglich der untersuchten Trassenanbindungen ergeben sich fir die Anbindung Nord aufgrund der Lage
am Ostpark Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern Flache/Boden, Landschaft, Menschen, ins-
besondere die menschliche, Klima/Luft sowie Tiere/Pflanzen und biologische Vielfalt. Durch die landwirt-
schaftlich genutzten Freiflachen bei Oberrad entlang der Anbindung Sid ist v.a. von Wechselwirkungen
der Schutzgiter Flache/Boden, Landschaftsbild und Menschen auszugehen. Unter Betrachtung der Y-
Anbindung der Varianten 3-6 zeigt sich eine besondere Betroffenheit der Schutzguts Wasser und der

Wechselwirkung zwischen dem Main als Oberflachenwasser und dem Grundwasser.

Ansonsten wurde anlagen- und betriebsbedingt deutlich, dass sich die wesentlichen Wirkungsketten ge-
genlber der vorhandenen Situation nicht maf3geblich verandern. Eine genauere Betrachtung der anlagen-
und betriebsbedingten Wechselwirkungen tber die Darstellung innerhalb der Schutzgtiter hinaus ist daher
entbehrlich.

Von kumulativen Auswirkungen in Bezug auf andere geplante Vorhaben innerhalb des Untersuchungs-
raums ist nach jetzigem Stand der Bau der Nordmainischen S-Bahn zu nennen. Diese sollten im weiteren
Verlauf der Planung nochmals betrachtet werden, da sich im zeitlichen Verlauf der Planung andere Pla-
nungen ergeben kénnten. Im technischen Erlauterungsbericht sind auRerdem zur Einordnung der Mal3-
nahme in den Gesamtzusammenhang weitere Vorhaben zur Verbesserung der Schieneninfrastruktur im

Bau oder in der Planung genannt.
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6 AbschlieRende Bewertung der einzelnen Varianten

Zur Beurteilung der Machbarkeit des Vorhabens aus umweltfachlicher Sicht wurde eine Untersuchung im
Sinne eines ,vereinfachten UVP-Berichts“ bezogen auf die UVPG-Schutzgiiter gemaR Novellierung
UVPG 2017 durchgefihrt. Diese Unterlage soll der Entscheidungsvorbereitung fir die weitere vertiefende

Planung dienen und ersetzt somit nicht den UVP-Bericht im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens.

Es ist nicht erkennbar, dass die bereits jetzt identifizierten, potenziell erheblichen Beeintrachtigungen von
Schutzgiitern das Vorhaben in seiner Umsetzung grundsétzlich geféahrden. Allerdings sind diese erhebli-
chen Beeintrdchtigungen durch geeignete Malinahmen zu vermeiden oder zu vermindern. Kompensati-
onsmafinahmen, ggf. auch dem Vorhaben vorgezogen, werden verbindlich umzusetzen sein. Dies gilt

besonders fir das Schutzgut Wasser.

Madgliche, zum jetzigen Zeitpunkt nicht erheblich nachteilige Umweltauswirkungen wurden ebenso identi-
fiziert und beschrieben. Auch diese gilt es unter der Umsetzung von MaRnahmen im Vorhaben zu beriick-

sichtigen, damit die weitere Planung im Sinne einer Eingriffsminimierung optimiert werden kann.

Bereits jetzt ist erkennbar, dass die wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzgiter nach
UVPG wahrend der Bauphase und in Bereichen mit Eingriffen in die Oberflache (u.a. offene Bauweise,
BE-Flachen, Baustral3en) erfolgen.

Im Folgenden werden die nach jetzigem Kenntnisstand relevantesten Auswirkungen zusammengefasst

dargestellt:

=  Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit:

Fir das Schutzgut Menschen kénnen wahrend der Bauphase erhebliche Beeintrachtigungen, ins-
besondere der menschlichen Gesundheit aufgrund von Larm, Erschitterungen sowie Verkehrs-
beeintréachtigungen fiir alle betrachteten Varianten eintreten. Anlagen- und betriebsbedingt sind
durch die vorgesehenen Maflinahmen keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten.
Dementsprechend zeigt sich auch im tabellarischen Variantenvergleich eine gleichermaf3en neut-
ral bewertete Umweltauswirkung fiir die beiden ersten Varianten und durch den Summationsef-
fekt eine negative Bewertung fur die Varianten 3-6.

=  Schutzgut Fl&dche und Boden:

Es kann wéahrend der Bauphase zu erheblich nachteiligen Auswirkungen durch Eingriffe in den
Boden und durch Flacheninanspruchnahme kommen, weshalb u.a. Altlastenverdachtsflachen in
der weiteren Planung bertcksichtigt werden miissen. Anlagen- und betriebsbedingt fiihrt das Vor-

haben zur kleinrAumigen Flacheninanspruchnahmen, die als nicht erheblich angesehen werden.
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Aufgrund des grof3ten Eingriffs im Bereich der stdlichen Anbindung durch die Beanspruchung
von landwirtschaftlichen Flachen schneidet die Variante 2 und auch die Varianten 3-6 am schlech-
testen bei dem tabellarischen Variantenvergleich ab. Bei der Variante 3-6 kommt zudem die bau-
zeitliche und auch teilweise auch anlagenbedingte Flachenbeanspruchung aufgrund der Y-An-
bindung hinzu.

=  Schutzqut Wasser:

Es kommt zu tempordren Beeintrachtigungen des Schutzgutes Wasser durch die temporare
Grundwasserentspannung in den tiefen Baugruben, die zur Gewahrleistung der Standsicherheit
erforderlich ist. Durch den zweiten Tunnelbau der Y-Verzweigung kann es in den Varianten 3-6
zusatzlich zu anlage- und betriebsbedingten Beeintrdchtigungen kommen, was zu der negative-

ren Bewertung gegentber den Varianten 1 und 2 fihrt.

=  Schutzgut Luft, Klima

Bauzeitlich nachteilige Auswirkungen, insbesondere durch den Einsatz von Baumaschinen, sind
nicht auszuschlieRen. Durch das Entfernen von Gehdlzen, Grinflachen und den Eingriff in den
Main kénnen bauzeitliche Beeintrachtigungen in das Lokalklima auftreten. Aufgrund des grofiten
Eingriffs in Gehdlz- und Griunflachen im Bereich der sidlichen Anbindung schneidet die Variante

2 und auch die Varianten 3-6 am schlechtesten bei dem tabellarischen Variantenvergleich ab.

=  Schutzgut Landschaft:

In Bezug auf das Schutzgut Landschaft werden bau-, anlage- und betriebsbedingt tiberwiegend
keine erheblichen Beeintrachtigungen bei keiner der Varianten erwartet. Im tabellarischen Vari-
antenvergleich wird aufgrund des geringsten Geholzverlustes in Variante 1, dieser Variante die

positivste Bewertung der Umweltwirkung zugesprochen.

= Schutzqut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgter:

In Bezug auf das Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter werden bau-, anlage- und
betriebsbedingt Uberwiegend keine erheblichen Beeintréchtigungen bei keiner der Varianten er-
wartet. Im tabellarischen Variantenvergleich wird aufgrund des potenziell betroffenen Baudenk-
mals in der Y-Anbindung in der Nahe des Hafenparks den Varianten 3-6 eine negativere Bewer-

tung zugesprochen.
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=  Schutzqut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Alle Varianten bringen Eingriffe in Gehdlzbestande mit sich, die erheblich negative Auswirkungen
haben kdnnen. Durch potenzielle Auslésung von Verbotstatbestdnden nach §44 BNatschG (be-
sonderer Artenschutz) ist eine spezielle artenschutzrechtliche Prifung erforderlich. Au3erdem ist
ein Landschaftsschutzgebiet vom Vorhaben betroffen. ab. Aus Sicht des Arten- und Biotopschut-
zes ist die optionale BE-Flache am Ostpark wegen des Einflusses stérungsempfindlicher Vogel-
arten und der strukturreicheren Geholzbestande zu berdenken oder nach Mdglichkeit zu verklei-
nern. Aufgrund des groéf3ten Eingriffs im Bereich der stdlichen Anbindung schneidet die Variante

2 und auch die Varianten 3-6 am schlechtesten bei dem tabellarischen Variantenvergleich

Aus rein umweltfachlicher /-rechtlicher Sicht wird, unter Berticksichtigung der in Anlehnung an das UVPG
untersuchten Schutzgtter die Variante 1 empfohlen. Sie stellt den geringsten Eingriff in Natur und Land-
schaft dar, da am wenigsten wertvolle Biotope und Flachen beansprucht werden (Variante 2 Anbindung
Sid) und es zu keinem Bau der Y-Anbindung kommt (Varianten 3-6), bei dem es sich um einen massiven
Eingriff in das Schutzgut Wasser handelt. Der folgende Tabellenvergleich aller Schutzgiter dient hierbei
als zusammenfassende Ubersicht. Diese Bewertung flieRt ebenfalls in die Gesamtmatrix der Machbar-
keitsuntersuchung ein, siehe Anlage 16.
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Tabelle 9: Zusammenfassender Tabellenvergleich aller Schutzgtter

Bewertung der Umweltwirkung Variante 1 Variante 2 Variante 3-6
Schutzgut Menschen 3 3 2
Schutzgut Flache/Boden 3 2 1
Schutzgut Wasser 1 1 0
Schutzguter Luft, Klima 3 2 1
Schutzgut Landschaft 3 2 2
Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige 3 3 2
Sachguter
Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologi- 2 1 1
sche Vielfalt
Gesamtbewertung Umweltauswirkung 3 2 1
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