Machbarkeitsstudie Knoten Frankfurt; Fernbahntunnel inkl. Station unterhalb des Hbf. Frankfurt/Main
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realisierbar.
SicherungsmaRnahmen fiir extrem
schleifende Kreuzung mit S-Bahn
extrem aufwandig.

Beeintrachtigung des laufenden
Betriebs und ungiinstigste
Baustellenandienung.

geringe Stérung des laufenden Zug-
und Bahnhofsbetriebes

Wertebereich Nérdliche Stationslage Mittlere Stationslage Siidliche Stationslage (Siid 1, Hbf) Siidliche Stationslage (Siid 2, Hbf)
min_[ - [ max
Bewertun; Bemerkung Bewertung Bemerkung Bewertung Bemerkung Bewertung Bemerkung
Bautechnisch méglich, éstlicher GroRe Tiefenlage aufgrund Gute Lage bzgl. Gute Lage bzgl. Baustellenandienuung,
Verflechtungsbereich nur mit sehr vorhandener Technikgeschosse Baustellenandienuung, geringst geringst mogliche Tiefenlage fir Kreuzung
ungiinstigen unter U-Bahn-Station mit duerer maogliche Tiefenlage fir Kreuzung mit der U-Bahn, geringste Stérung des
Bewertung 0 ~ 5 Trassierungsparametern 2 Schwarzabdichtung, gréBte 4 mit der U-Bahn, vergleichsweise 5 laufenden Zug- und Bahnhofsbetriebes

und geringster Eingriff in die vorhandene
Bausubstanz des Frankfurter
Hauptbahnhofs.

Entscheidung zur Weiterverfolgung

Aufgrund der o.g. Darstellung und der fehlenden
Vorteile gegeniiber den anderen Varianten wird die
nérdliche Stationslage zuriickgestellt.

Aufgrund der o.g. Darstellung und der fehlenden Vorteile
gegeniiber einer stidlichen Variante wird mittlere

Stationslage zuriickgestellt.

Diese Stationslage wird aufgrund der genannten Griinde
weiter verfolgt.

Diese Stationslage wird aufgrund der genannten Griinde
weiter verfolgt.

0 - 1 Punkte
2 - 3 Punkte
4 - 5 Punkte




